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NOTAS GERAIS /" PLANTA BAIXA VENTILACAO MECANICA DA COZINHA
TABELA DE COIFAS, GRELHAS E ACESSORIOS DE DUTOS
_ : : __ . . . . : . . . : \_ ESCALA: 1/100
1. Consultar os desenhos de detalhes tipicos, para cotagdo e execugdo da obra para definicdo completa do escopo de servigos do 13.4. A cozinha deve dispor de coifa operando com vazao de 1350 m?h, a fim de manter a cozinha despressurizada em relacéo
ITEM TAG DESCRICAO MODELO DE REFERENCIA QTD instalador devera ainda checar os espacos previstos, com intuito de propor equipamentos e/ou materiais com dimensées fisicas aos demais ambientes. o exaustor que atende a coifa deve estar intertravado eletricamente com o equipamento que faz a
compativeis com os respectivos locais previstos para instalagdo dos mesmos; reposigao de ar na cozinha;
01 GI-01 Sistema grelhas/difusores de reposigdo de ar com registro, | 11 grelhas 1025x525 modelo 01 2. Antes do inicio da obra, a empresa responsavel pela execugdo devera realizar um levantamento no local, verificando as 13.5. O microventilador que promove a exaustdo do banheiro devera ser intertravado eletricamente com o equipamento que
: o 5 informagdes apresentadas no projeto e interferéncias na obra. qualquer alterag@o que se faga necessario na execugéo da obra a romove a iluminagdo do banheiro, de forma a manter o banheiro sempre despressurizado.
fabricadas em aIum'ln_lo, operando com vaz&o de .21 -000 rr’l3/.h € Trox AT-AG gerenciadora devera ser comunicada antes da execugao do servigos, e a instaladora devera entregar as-built no termino da obra; P ¢ P P
perda de carga maxima de 5 mmca com velocidade maxima ) B ) o 13.6. O instalador devera fazer todo o balanceamento das vazdes de insuflamento e de ar exterior / exaustéo conforme indicado no
efetiva na face da grelha de 1.5 m/s com area efetiva minima de 3. Dimensbes em centimetro, exceto quando indicado de outra forma; projeto;
3,90 m?. Aletas horizontais, ajustaveis individualmente. 4. Todos os furos para passagem de dutos, tubulagGes e/ou eletrodutos, deverdo ser vedados apds a instalagéo dos mesmos; 13.7.  Prever algapdo no forro falso para acesso a manutencdo de ventiladores, unidades evaporadoras, dampers e janelas de
5. Conferir medidas no local; inspecéo dos dutos;
02 Gl-02 | Sistema grelhas/difusores de reposigdo de ar com registro, | 14 grelhas 1025x525 modelo | o 6. Projeto desenvolvido segundo orientagSes da abnt 16401-1/3 & anvisa rencg; 13.8. O instalador deve revisar e validar as pressdes estaticas recomendadas de todos os equipamentos.
- o ~ 5 3
fabricadas em aIum,In.Io’ operando com vazgo de .22'300 m /.h e | TroxAT-AG 7. Efetuar as devidas adequagdes e recoposigdes de alvenaria/forro: (furos, construgéo de paredes, etc.); 14. Notas referentes ao sistema de distribuicdo de exaustéo
perda de carga maxima de 5 mmca com velocidade maxima ’ ’ '
efetiva na face da grelha de 1.5 m/s com area efetiva minima de 8. Aretirada de materiais ou equipamentos inusitados devera ser realizada por conta do instalador; 14.1. Gabinete de ventilagdo e exaustor intertravados eletricamente para garantir operagéo simultanea.
4,13 m* . Aletas horizontais, ajustaveis individualmente. 9. O instalador devera fornecer laudo de testes, garantia dos equipamentos e da obra e art na conclusao da obra; 14.2.  Dutos de insulflamento fabricados conforme a nbr 16401, bitola minima 24.
10. O instalador devera verificar a tensao el_étrica do local antes da compra dos equipamentos de forma fornecer o equipamento 14.3. Dutos de exaustdo sobre forro isolados com manta de fibra ceramica.
03 GI-03 SISt?ma greIhas/dllels.ores de reposigao d,e ar com reg;s”o' 03 grelhas 1025x525 modelo 01 conforme a tenséo de operagdo da agéncia; 14.4. Os dutos de exaustdo devem ser fabricados com chapa de ago-carbono com no minimo 1,37 mm de espessura (nimero 16
fabricadas em aluminio, Opergndo com vazaolded4.300 m*h e | Trox AT-AG 11. Consultar projeto elétrico para o alimentador dos equipamentos; msg) ou ago inoxidavel com no minimo 1,09 mm de espessura (nimero 18 msg).
erda de carga maxima de 5 mmca com velocidade maxima
Zfetiva na facg da grelha de 1.5 m/s com area efetiva minima de 12. Verba de adequagbes para compatibilizagéo de elementos de difuséo, dutos e equipamentos com as demais disciplinas na obra. 14.5.  Deve ser previsto no minimo um ponto de medig&o de velocidade no tramo principal da rede de exaust&o. todos os bocais de
> . . ST medicéo ou insergao de capilares devem ser metalicos, soldados ou fangeados no duto e com conexdo metalica rosqueada
0,74 m? . Aletas horizontais, ajustaveis individualmente. assegurando a estanqueidade e o trrf original do duto
13. Notas referentes ao sistema de distribuigdo de ar e equipamentos para embutir dutos: ’
= . . . - 14.6. Os dutos de exaustdo devem ser montados de modo a manter declividade no sentido das coifas, de forma a facilitar a
04 GE-01 | Grelha com registro ou regulador de vaz&o fabricado em plastico | Sicfluxx RVA200 08 13.1. Igfgf gi g:‘:;tgz\éiffgcz;rei?azzfzps;aes?ﬁgc%jyanIzado do tipo tdc construidos nas segdes recomendadas pela abnt nbr operagdio de limpeza destes.
ABS ou Aluminio, para instalagao em forro pperando com V3.2a0 . . . . ) = I A, 14.7.  Filtros inerciais, coifas e calhas devem ser limpos diariamente.
de 250-300 m’h, perda de carga maxima com registro 13.2.  Oinstalador devera fornecer e instalar os ventiladores, venezianas, grelhas e dutos para exaustéo e ventilagdo mecanica;
totalmente aberto de 2 mmca com 300 m3/h. 13.3.  Prever janela de inspego para limpeza dos dutos a cada 3m; 14.8. O instalador deve revisar e validar as pressdes estaticas recomendadas de todos os equipamentos.
05 PI-01 Porta de inspecéo para duto retangular com dupla vedagao em | Piper-3925-GA-ES-S 06
conformidade com normas DW-143, NBR 16401 e manuais de TABELA DE EQUIPAMENTOS ~ , o~ ~
fabricago de dutos da SMACNA. Dimens&o minima de 35x25 LEGENDA DE REPRESENTACAO GRAFICA - VENTILACAO MECANICA
cm2. - R
ITEM TAG DESCRICAO MODELO DE REFERENCIA QTD : _
06 P1-02 Porta de inspecgao soldada para duto circular em conformidade | --- 08 -. MINISTERIO DA EDUCAQAO
com normas DW-143, NBR 14518 e manuais de fabricagao de 01 EX-01 Exaustor do tipo Limit Load com pas inclinadas para tras de | --- 01 4@» PONTO DE DRENO A - i
dutos da SMACNA. Dimens&o minima de 35x25 cm?. simples  aspiragdo, estanque, com voluta soldada, . INS:I-ITUTO FEDERAL DE EDUCACAO’ CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
prefer_encialmente com acionamento direto, descarga vertical @ PONTO DE FORCA ... PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Reqi - A i superior (A90) operando com vazéo de 25000 m*h e PED de 60
o e aiiado do slmentake o, areoneBe Bondo am? o1 mmca. Acabamento protetivo conira infempéries. Montado sobre PONTO DE COLETA DE ESGOTO PARA COIFA / RALO SIFONADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
necessidade de alimentagao elétrica, dimensac S0x35 em amortecedor do tipo Vibrastop ou similar. Conexdo a dutos por 7\ AVENIDA JANIO QUADROS, 330, 64053-390, SANTA ISABEL, TERESINA, (PI)
meio dde‘ acpp(jlgmdento erx(ljveII.co(rjn resisténcia a incéndio. Em QUADRO ELETRICO DOS EQUIPAMENTOS
08 RE-02 | Registro de vazdo constante, mecanico, automatico, sem N 01 caso de Incendio deve ser desligado.
. . ~ o : ~ N . ~
necessidade de alimentacéo elétrica, dimensdo 85x80 cm 02 EX.02 E_xaulstor do tipo Limit Loatd com pés inclinadalstpara trla;js C?e . o1 I[%:D PONTO DE AGUA P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PROJETOS COMPLEMENTARES
) - — - simples _asplragao, —eslanque, com ~voula soldaca, — TUBULAGCAO FRIGORIGENA / TUBULACAO DE AGUA GELADA -
09 RE-03 | Registro de vazao constante, mecanico, automatico, sem . 01 Pfefeﬂenifgrginte COF(;T acnonamentg dlreggb dflsr?af%%gszéa& _— APROVACAO APROVACAQ PREFEITURA MUNICIPAL
necessidade de alimentagao elétrica, dimensédo 100x80 cm? superior operando com vazao de 57 m3h e e B . . v
mmca. Acabamento protetivo contra intempéries. Montado sobre TUBULACAO COM PROTECAO CONTRA INTEMPERIES
) . amortecedor do tipo Vibrastop ou similar. Conexdo a dutos por -
10 TAE-01 | Tomada de Ar externo composta de veneziana de aluminio com | ___ 01 meio de acoplamento flexivel com resisténcia & incéndio. Em
tela de protegéo, e filtro G4 operando com vazao de 21000 m*h caso de incéndio deve ser desligado. I:I DUTO DE AR EXTERNO |:| DUTO DE RETORNO
e velocidade maxima de face no filtro de 2,5 m/s.
_ — 02 EX-03 Exaustor Axial inline a ser instalado em entreforro, com Sicfluxx Maxx 315 I:I
11 TAE-02 | Tomada de Ar externo composta de veneziana de aluminio com regulagem de pelo menos 2 velocidades, motor com mancais de 01 DUTO DE INSUFLAMENTO
tela de protegéo, e filtro G4 operando com vazéo de 22300 m¥h | 01 rolamento e protetor térmico, classe Il/IP X4. Operando com
e velocidade maxima de face no filtro de 2,5 m/s. vazdo de 2100m*h e PED de 15 mmca. Pressdo sonora FC: FANCOIL )
AXi de 65 db. ’ IDENTIFICAGAO DO DUTO i - 0
. — maxima de 27y EX: EXAUSTOR - RESPONSAVEL TECNICO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI
2 T | O e e o e e 300 oo | ™ 01 03 GV-01 | Gabinete de ventilagdo operando com vazdo de 21000 m*h e | --- UE: UNIDADE EVAPORADORA DIMENSAO DO TRECHO
tela de protegéo, e filtro G4 operando com vazéo de 26300 m®h ) - A 01 .
e velocidade maxima de face no filtro de 2,5 m/s PED de 25 mmca. Caso o nivel de ruido do equipamento UC: UNIDADE CONDENSADORA EM cm
’ ) adquirido seja superior a 65 db, devera ser prevista a instalagéo GV: GABINETE DE VENTILACAO
13 VE-01 | Veneziana externa fabricada em aluminio com tela de protecdo | Trox AKW 497x497 01 de atenuador de ruido na descarga do equipamento com ajuste XXXXXXX (XXXX)
operando com vazdo de 2100 m*h e perda de carga maxima de da PED do gabinete de ventilagdo considerando a perda de
2 mmca. carga do atenuador. Equipamento intertravado com EX-01. B
Conexao em dutos por meio de acoplamento flexivel. . VAZAO DO TRECHO
—— : P P NUMERO o
14 CF-01 Coifa do~tlpo ilha com 14§.5x3.5m para sIstema se_vero_operando . 01 04 GV-02 | Gabinete de ventilagdo operando com vazdo de 22300 m*h e | - 01 T ev—
:;ortn vaz?o ge 9523522 ;:)rlr;é\?:gt:j: goemﬂIfII?r&ISZII?T’IId?I)ScIienrgamigz PED de 25 mmca. Caso o nivel de ruido do equipamento EQUIPAMENTO ’ co:
ratamento de - . . . ; . ~ -
) ot - adquirido seja superior a 65 db, devera ser prevista a instalagéo CONSTRUCAO DOS NOVOS CAMPI ALTOS. BARRAS E ESPERANTINA
oul flI_tr?]gemdeIetrq?tatlge_l,tregulagores d‘:’) \{[azan Igzéﬂgici)osagsg de atenuador de ruido na descarga do equipamento com ajuste (GR g ’
colarinhos da coifa. Sistema de combate a ] e : (CR)
) X e > da PED do gabinete de ventilagdo considerando a perda de ~ (GR) GRELHA DE RETORNO (o0
instalado na coifa por pulverizagdo de agente saponificante. carga do atenuador. Equipamento intertravado com EX-02. IDENTIFICACAO DA PECA AE) (D) DIFUSOR DE INSUFLAMENTO :
Perda de carga de até 30 mmca. Conexao em dutos por meio de acoplamento flexivel. \AE) AR EXTERIOR ) VENEZIANA EXTERNA Contetdo da prancha: ~ R
15 CF-02 Coifa de parede com 11.3x2,2m para sistema leve operando | - - (1 INSUFLAMENTO = PLANTA BAIXA DE VENT'LAQAO MECANICA DA COZINHA
01 = = 3 ) ALCAPAO
com vazao de 25000 m*h, dotada de filtro inercial, reguladores 05 GV-03 | Gabinete de ventilagdo operando com vazéo de 26300 m*h e | --- 01 XX—X S , _
de vazéo instalados nos colarinhos da coifa. Perda de carga de PED de 30 mmca. Caso o nivel de ruido do equipamento ) EXAUSTOR (DFX) DUTO FLEXIVEL Responsavel Técnico:
até 30 mmca. adquirido seja superior a 65 db, devera ser prevista a instalagdo XXX (aN PR
de atenuador de ruido na descarga do equipamento com ajuste \Iﬁ a GRELHA DE INSUFI‘AIVIENTO \I'f ) TOMADA DE AR EXTERIOR
16 CF-03 | Coifa para forno com 2,9x0.9m para sistema leve operando com . 01 da PED do gabinete de ventilagdo considerando a perda de VAZAO EM m3/h (GF) GRELHA DE EXAUSTAO (P PORTA DE INSPECAO Desenhista: Data: Escala: Revis3o:
vaz&o de 4700 m3/h, reguladores de vaz&o instalados nos carga do atenuador. Equipamento intertravado com EX-02. ' ) ) '
colarinhos da coifa. Perda de carga de até 30 mmca. Conexao em dutos por meio de acoplamento flexivel. SETEMBRO/2024 | 1/100
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