Letreiro de chapa de PVC expandido com acabamento de pintura com tinta
laca nitrocelulose, na cor preta (CO MO YO K100), fonte Open Sans.

Revestimento em casquilho cerdmico (laminas de 7 x 22 cm) com baixa
absorcdo de agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante
para fachadas a base de silicone (incolor). Referéncia técnica: Rejunte epoxi
Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.
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Revestimento em casquilho cerédmico (ldminas de 7 x 22 cm) com baixa
absorcdo de agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de
alta resisténcia a algas e fungos na cor vermelha. Acabamento com
hidrofugante para fachadas a base de silicone (incolor). Referéncia
técnica: Rejunte epdxi Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos
de mesma tonalidade.

@ PLANTA BAIXA - AUDITORIO

Passarela: Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absorgao de
agua, PEI nao aplicavel, cor branca, acabamento superficial brilhante.
Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na
cor branca. Referéncia Técnica: Ceral - Colegdo Innova 10 x 10 cm
Branco Brilhante, Rejunte epdxi Quartzolit na cor branca ou
equivalentes técnicos de mesma tonalidade.
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@ PLLANTA DE COBERTURA - AUDITORIO

Guarda-corpo em alvenaria com corrimdo em aluminio 1 %
Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absorgéo de agua, PEI
ndo aplicavel, cor branca, acabamento superficial brilhante.

[ T 1]

BANHEIROS:

° As bacias sanitarias do WC PCD deve ter altura de, no minimo, 43 cm e, no maximo, 45
cm (sem contar a altura do assento), deve ser utilizado lavatério de suspenso, conforme

indicado no desenho. Referéncia técnica:

e  Os lavatoérios dos WC's PCD devem ser suspensos a fim de possibilitar a aproximagao

de pessoa em cadeira de rodas.

° Nas portas dos WC's deve ser utilizada soleira de granito cinza andorinha, 20 mm de
espessura, para fazer a concordancia entre os pisos desses ambientes e da circulagéo,
tendo em vista que nesses ambientes deve haver um desnivel de, no maximo de 2 cm.

e Deve ser instalado botédo de acionamento de alarme de emergéncia junto as pecas

sanitarias dos WC's PCD.

OUTROS:

e Devem ser disponibilizados dispositivos de tecnologia assistiva para atender as pessoas
com deficiéncia visual e/ou auditiva. Devem ser garantidas disposi¢des especiais para a
presenca fisica de intérprete de Libras e de guias-intérpretes. Conforme ABNT NBR

15599.

e O local determinado para posicionamento do intérprete de Libras deve ser identificado
com o simbolo internacional de pessoas com deficiéncia auditiva. Deve ser garantido um
foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de sinais, desde a cabeca até os
joelhos. Este foco ndo pode projetar sombra no plano atras do intérprete de sinais.

T Passarela: Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absorgao de agua,
— PEI nado aplicavel, cor branca, acabamento superficial brilhante. Rejunte
flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca.
Referéncia Técnica: Ceral - Colegdo Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante,
Rejunte epdxi Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma
tonalidade.
—
1 % 7
Y /% VY.
[
L
e e e T
I | %E $ 5 E
.J  —  — |
 I—  I—
o
—_— Q |
1
.‘ |. = welpen il
S.TEC CIRC. G0 FOYER PASSARELA
— weo |/ FEY XXX L A—— I |
[ T r
@ CORTE AA'
QUADRO DE ESPECIFICAGOES
@ @ PISO
1.  Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada de dimensdes 60x60 cm
aplicada em ambientes de area maior que 10 m=. ESQUADRIAS
2. Carpete (fademac ou similar), e = 4,5 mm, colado sobre cimentado, plastificado, c/ PORTAS
adesivo base pva, exclusive cimentado. - )
DIMENSOES ; AREA
~ QUANT.
PAREDE Ne° ( Largura x Altura x ?fﬁ’; TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA (UND) TOTAL
8 Altura do Piso) (m?2)
/\ 1. Pintura acrilica, com emassamento executada em duas deméaos, acabamento acetinado PORTA 1 FOLHA COM ESTRUTURA DE ALUMINIO,
B ou semibrilho cor branco neve (acima da ceramica). Pl 080 | 165 1.32 ABRIR FECHAMENTO EM LAMBRI, FIXACAO COM PARAFUSOS. NA 03 3.06
2. Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensées COR BRANCA. Seleira deegsg‘;:'s’jr:'"m andorinha, 20 mm de
60x60 cm. -
PORTA 1 FOLHA COM ESTRUTURA DE ALUMINIO,
FECHAMENTO EM LAMBRI, FIXACAO COM PARAFUSOS. NA
9 TETO = 0,90 210 1.89 ABRIR COR BRANCA. Soleira de granito cinza andorinha, 20 mm de o4 7.56
espessura.
1. Forro em drywall para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixagao. PORTA 1 FOLHA, COM BARRA DE ACESSIBILIDADE, COM
2. Forro de fibra Mineral modulado, em placas de 625x625 mm, com atenuagéo acustica de P3 090 | 210 1.89 ABRIR ESTRUTURA DE ALUMINIO, FECHAMENTO EM LAMBRI, o1 1.89
29 a 49 dB e protecao ao fogo, espessura 14 mm, cor branca com suave véu de vidro e ' ' ' FIXACAO CQM_PARAFL;SQS;{ N;\OCOR ERANCA- Soleira de '
. . . . . a - . . . T , .
pintura texturizada, instaladas com sistema de perfis T. Referéncia técnica: Forro mineral gremie cne andonine, £ g espesore
OWA, linha smart, Bolero ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas. PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD
~ P 2,00 2,10 4.20 ABRIR 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. Soleira de granito cinza 05 21.00
OBSERVAGOES andorinha, 20 mm de espessura.
. . PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO
PALCO: Parede curva feita em gesso. o 0o | 210 1.89 SBRlR TEMPERADO, 1 FOLHA DE 90X210 CM, ESPESSURA DD o 1.89
! ! : 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. Soleira de granito cinza !
COBERTA: Telha galvalume com isolamento termoacustico em espuma rigida de poliuretano andorinha, 20 mm de espessura.
(PU) injetado, espessura 30 mm, densidade 35 kg/m?. Revestimento em telha trapezoidal nas TOTAL 14 36.30
duas faces com espessura de 0,5 mm cada, acabamento natural.
JANELAS
REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNOS DIMENSOES AREA
. . a o . ~ A ~ QUANT.
° Revestlmento em casquilho ceramico (’Iaml_nas de 7’ X 22 cm) com palxa .absorgao de Ne ( Largura x Altura x ";RE/)% TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA UnD) | TOTAL
agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e Altura do Piso) m (m2)
fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para fachadas a base de .
HH H A H A H . H Sy B JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 02 FOLHAS,
S|I|cpne (|nc<’)lorl). Referéncia tecplca. Rejunte epoxi Quartzolit cor vermelha ou 107 062 | 050 0.31 CORRER COM VIDRO DE ESPESSURA 6mm E PELICULA COM EFEITO 04 1.24
equivalente técnico de mesma tonalidade. JATEADO.
e Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absor¢do de agua, PEI n&do aplicavel, cor JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 04 FOLHAS,
branca, acabamento superficial brilhante.  Rejunte flexivel impermeavel de alta 102 2,00 | 0,50 1.00 CORRER COM VIDRO DE ESPESSURA 6mm E PELICULA COM EFEITO 06 6.00
. ia . A . . . ~ TEADO.
resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia Técnica: Ceral - Colegao Innova HAEEE
10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epdxi Quartzolit na cor branca ou equivalentes 103 315 | 1,00 3.47 CORRER JANEg\AfAcléE%MDir;ISSESSASE%AO;E f?RTSE'P%EF@LEHAS' 01 2079
técnicos de mesma tonalidade. :
TOTAL 10 7.24

ASSINATURA DO PROPRIETARIO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

LI
=ll INSTITUTO FEDERAL

Paraiba

MINISTERIO DA EDUCACAO

INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E

FISCALIZAGCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA

TIPO DE PROJETO:

PROJETO:

ARQUITETONICO

AUDITORIO

@ FACHADA LATERAL DIREITA

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES AA' E pesentone:
BB', FACHADA FRONTAL E FACHADA LATERAL DIREITA
enoereco/toca:. CAMPI MAMANGUAPE, SAPE E QUEIMADAS

01/02

@ CORTE BB

DATA:

SETEMBRO/2024

ESCALA:

1/100

DESENHISTA:

LOCAL/ARQUIVO:

LOCAL/ARQUIVO



AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
PALCO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
I=10%

AutoCAD SHX Text
I=10%

AutoCAD SHX Text
I=19%

AutoCAD SHX Text
I=19%

AutoCAD SHX Text
A= 57,32m²

AutoCAD SHX Text
A= 5,90m²

AutoCAD SHX Text
A= 4,54m²

AutoCAD SHX Text
A= 5,90m²

AutoCAD SHX Text
A= 25,07m²

AutoCAD SHX Text
A= 8,70m²

AutoCAD SHX Text
A= 163,60m²

AutoCAD SHX Text
I=10%

AutoCAD SHX Text
I=10%

AutoCAD SHX Text
I=10%

AutoCAD SHX Text
A=1,79m²

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
INSTITUTO FEDERAL 

AutoCAD SHX Text
Paraíba

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
LOCAL INTÉRPRETE DE LIBRAS

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
-0,50

AutoCAD SHX Text
-0,75

AutoCAD SHX Text
+0,05

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
+0,05

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
+0,05

AutoCAD SHX Text
+0,04

AutoCAD SHX Text
+0,04

AutoCAD SHX Text
+0,04

AutoCAD SHX Text
-0,77

AutoCAD SHX Text
+0,00

AutoCAD SHX Text
-0,75

AutoCAD SHX Text
+0,05

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
-0,51

AutoCAD SHX Text
-0,51


!

| wc masc.

©)

WC FEM.

e

@ PLANTA BAIXA WC'S

@ VISTA 01

\

/
%

| ///////////////////////%

@ VISTA 03

@ VISTA 04

VISTA 05

_@ VISTA 06

AN

_@ VISTA SALA TECNICA

SALA TECNICA

_@ DETALHE SALA TECNICA

—
Guia de balizamento

_@ VISTA RAMPA

%L

_@ VISTA ACESSO

Guia de balizamento

_@ DETALHE RAMPA

_@ DETALHE ACESSO

_@ VISTA WC CAMARIM

J

e

B

\\
/ |
/
7

_

_@ DETALHE WC CAMARIM

_@ VISTA COPA

]

_@ DETALHE COPA

ASSINATURA DO PROPRIETARIO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

] ]
=ll INSTITUTO FEDERAL

Paraiba

MINISTERIO DA EDUCAGAO

INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E

FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA

oo ARQUITETONICO

AUDITORIO

CONTEUDO: DETALHES WCs, DETALHE SALA TECNICA, DETALHE =~ oesenvon :
RAMPA DE ACESSO E DETALHE COPA

noerego/toca. CAMPI MAMANGUAPE, SAPE E QUEIMADAS

ESCALA:

SETEMBRO/2024 1/25

LOCAL/ARQUIVO



AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A= 5,90m²

AutoCAD SHX Text
A= 4,54m²

AutoCAD SHX Text
A= 5,90m²

AutoCAD SHX Text
VISTA 

AutoCAD SHX Text
VISTA 

AutoCAD SHX Text
VISTA 

AutoCAD SHX Text
VISTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
VISTA 

AutoCAD SHX Text
VISTA 

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
VISTA 

AutoCAD SHX Text
espelho

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
A= 8,70m²

AutoCAD SHX Text
INSTITUTO FEDERAL 

AutoCAD SHX Text
Paraíba

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 

AutoCAD SHX Text
1/25


Copia de documento digital impresso por CARLOS DIEGO (2036557) em 12/11/2024 11:07.

@B B |INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA

[ 1 ] Reitoria

BEB Av. Jodo da Mata, 256, Jaguaribe, CEP 58015-020, Joao Pessoa (PB)

[ | | CNPJ: 10.783.898/0001-75 - Telefone: (83) 3612.9701

Documento Digitalizado Ostensivo (Publico)

PROJETOS DE ENGENHARIA - PROJETO ARQUITETONICO - CONSTRUGAO SEDE PROPRIA

- UNIDADE: CAMPUS MAMANGUAPE - IFPB

Assunto: PROJETOS DE ENGENHARIA - PROJETO ARQUITETONICO - CONSTRUCAO SEDE PROPRIA -
UNIDADE: CAMPUS MAMANGUAPE - IFPB

Assinado por: Carlos Diego

Tipo do Documento: Projeto

Situacao: Finalizado

Nivel de Acesso: Ostensivo (Publico)

Tipo do Conferéncia: Cépia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

= Carlos Diego dos Santos Carvalho, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 24/10/2024 08:15:00.

Este documento foi armazenado no SUAP em 24/10/2024. Para comprovar sua integridade, faca a leitura do QRCode ao lado ou
acesse https://suap.ifpb.edu.br/verificar-documento-externo/ e fornega os dados abaixo:

Cddigo Verificador: 1289623
Cddigo de Autenticagdo: 49¢89d0753

Paginalde 1




	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Documento Digitalizado Ostensivo (Público)
	PROJETOS DE ENGENHARIA - PROJETO ARQUITETÔNICO - CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA - UNIDADE: CAMPUS MAMANGUAPE - IFPB
	Documento assinado eletronicamente por:



