ESQUADRIAS

PORTAS

DIMENSOES i AREA
N° ( Largura x Altura x AREA TIPO DESCRIGAO DA ESQUADRIA QUANT. TOTAL
: (m2) (UND) 2
Altura do Piso) (m?)

PORTA 1 FOLHA COM ESTRUTURA DE
I d O H I P1 0,90 | 2,10 | 0,00 | 1.89 ABRIR ALUMINIO, FECHAMENTO EM LAMBRI, 32 60.48

N
<]:] D> FIXAGAO COM PARAFUSOS.
PORTA 2 FOLHAS, 1 MOVEL E 1 FIXA, COM

P2 1,60 | 2,10 | 0,00 | 3.36 ABRIR ESTRUTURA DE ALUMINIO, FECHAMENTO 6 20.16

EM LAMBRI, FIXAGAO COM PARAFUSOS.
PORTA 1 FOLHA COM ESTRUTURA DE DE
/ P3 0841165 |0,15 | 1.39 ABRIR ALUMINIO, FECHAMENTO EM LAMBRI, 16 22.18
FIXACAO COM PARAFUSOS.

PORTA 1 FOLHA, COM BARRA DE

. L L : e X ACESSIBILIDADE, COM ESTRUTURA DE
] i i P4 [080] 210|000 1.89 | ABRIR ALUMINIO, FECHAMENTO EM LAMBRI,

FIXAGAO COM PARAFUSOS.

PORTA 2 FOLHAS, COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO 10 MM.

i I I I O N N | 1 S PORTA 2 FOLHAS, COM ESTRUTURA DE DE

P6  |1.80 210|000 378 | ABRIR ALUMINIO, FECHAMENTO EM LAMBRI, 1 378

FIXAGAO COM PARAFUSOS.

P5 1,80 | 2,10 [ 0,00 | 3.78 ABRIR 3 11.34

TOTAL 62 125.50
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DIMENSOES AREA
Ne ( Largura x Altura x TIPO DESCRIGAO DA ESQUADRIA

. (m?)
Altura do Piso)

QUANT. | AREA
(UND) | TOTAL

(m?)

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER,
06 FOLHAS MOVEIS, 3 TRILHOS, ABERTURA

3,50 | 1,10 | 1,00 . .
s 3.85 | CORRER CENTRAL, COM VIDRO DE ESPESSURA 4 mm 3 123.20
\\\ C' E PELICULA COM EFEITO JATEADO.
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JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER,

06 FOLHAS MOVEIS, 3 TRILHOS, ABERTURA
U 2 3401050 1160 | 1.70 | CORRER CENTRAL, COM VIDRO DE ESPESSURA 4 mm 2 40.80

E PELICULA COM EFEITO JATEADO.
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER,
04 FOLHAS, 2 MOVEIS E 2 FIXAS, ABERTURA
2,00 | 1,10 | 1,00 . i . .

3 ' 2.20 | CORRER CENTRAL, COM VIDRO DE ESPESSURA 4 mm 09 19.80
E PELICULA COM EFEITO JATEADO.
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER,

04 FOLHAS, 2 MOVEIS E 2 FIXAS, ABERTURA
s 2641050 160 | 1.32 | CORRER CENTRAL, COM VIDRO DE ESPESSURA 4 mm o1
E PELICULA COM EFEITO JATEADO.
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER,
J5 1,80 [ 0,50 | 2,10 | 0.90 | CORRER 02 FOLHAS MOVEIS, COM VIDRO DE

ESPESSURA 4 mm E PELICULA COM EFEITO
JATEADO.

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER,

J6 1,00 | 0,50 | 2,10 | 0.50 | CORRER 02 FOLHAS MOVEIS, COM VIDRO DE 04 2.00
ESPESSURA 4 mm E PELICULA COM EFEITO
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JATEADO.

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER,

04 FOLHAS, 2 MOVEIS E 2 FIXAS, ABERTURA

CENTRAL, COM VIDRO DE ESPESSURA 4 mm
E PELICULA COM EFEITO JATEADO.

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER,

18 1,00 | 0,50 | 1,60 | 0.50 | CORRER 02 FOLHAS MOVEIS, ’COM VIDRO DE 02
ESPESSURA 4 mm E PELICULA COM EFEITO

[Sl=lz

o)

J7 2,50 [ 1,10 [ 1,00 [ 2.75 | CORRER 01 2.75

1.00

0.00 |

JATEADO.

» JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER,
do. 2001 050 | 180 | 100 | CORRER | G reil™ 5\ \VIDRO DF ESPESSURA 4 mim
E PELICULA COM EFEITO JATEADO.

J10 1,50 | 1,10 [ 1,00 | 1.65 FIXO GUICHE EM VIDRO TEMPERADO 10 MM. 01 1.65

TOTAL 77 195.32
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4 @ PISO

1. Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada de dimensdes 60x60 cm
aplicada em ambientes de area maior que 10 m2.

@ PAREDE

1. Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensdes
60x60 cm até a altura de 1,60m e pintura acrilica, com emassamento executada em duas
demaos, acabamento acetinado ou semibrilho cor branco neve (acima da ceramica).

2. Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensoes
60x60 cm.

I 9 TETO

1. Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura
unidirecional de fixagao .
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OBSERVAGOES

COBERTA: Telha galvalume com isolamento termoacustico em espuma rigida de poliuretano
(PU) injetado, espessura 30 mm, densidade 35 kg/m?*. Revestimento em telha trapezoidal nas
duas faces com espessura de 0,5 mm cada, acabamento natural.

& 0]

BANCADAS E DIVISORIAS: Granito cinza andorinha, espessura 20 mm.

REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNOS

e Revestimento em casquilho ceramico (laminas de 7 x 22 cm) com baixa absorgédo de
agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e
il fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para fachadas a base de
1 silicone (incolor). Referéncia técnica: Rejunte epdxi Quartzolit cor vermelha ou
_J L equivalente técnico de mesma tonalidade.
P P P L P P 20 P P P L , L I e Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absorgéo de agua, PEI n&o aplicavel, cor
7 7 branca, acabamento superficial brilhante. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia Técnica: Ceral - Colegdo Innova
10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epdxi Quartzolit na cor branca ou equivalentes
técnicos de mesma tonalidade.

; e Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absorgéo de agua, PEI n&o aplicavel, cor
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verde musgo, acabamento superficial brilhante. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor verde. Referéncia Técnica: Ceral - Colegéo Innova 10

x 10 cm Verde Musgo Brilhante, Rejunte epdxi Quartzolit na cor verde ou equivalentes

*

AN lT U L O | | técnicos de mesma tonalidade.
|
|

, | A BARRAS DE APOIO
HALL DE ENTRADA PATIO COBERTO |
I V Boxe adaptado a pessoas com mobilidade reduzida (WC's Coletivo): duas barras
@ @ {1 horizontais 70 cm de comprimento e duas barras verticais de 70 cm de altura (uma de cada
Ny O M 1 ] m m lado), ou duas barras em "L" medindo 70 x 70 cm;

em "U" com 30 cm de profundidade e uma barra vertical com 60 cm de altura;

Lavatério WC Gabinete do diretor: duas barras verticais de 60 cm de altura;

Bacia sanitaria WC's PCD: duas barras horizontais de 80 cm, uma na lateral e outra ao fundo
da bacia sanitaria, uma barra vertical de 70 cm na lateral;

Mictérios: duas barras verticais de 70 cm;

Portas dos WC's PCD e WC Gabinete do diretor: Barra horizontal de 60 cm de

'$L '$L v Lavatorios adaptados a pessoas com mobilidade reduzida ou dos WC's PCD: uma barra

oy » L L e s . P - L e A comprimento.
N N I N A I
= = ¥} 1T ] 1 1 1 1 1 1 i r_ T 3 "| M1 M1 M1 1 M M1 M |" 3 OBS. 1: As bacias sanitarias dos WC's PCD e do WC do Gabinete do Diretor devem ter
N e P
JQ L1, { L] L] L altura de, no minimo, 43 cm e, no maximo, 45 cm (sem contar a altura do assento).
J 1 OBS. 2: No WC do diretor deve ser utilizado lavatério de canto suspenso, conforme indicado

no desenho. Referéncia técnica: Lavatério suspenso de canto Deca lzy branco L101 ou
equivalente técnico com a mesma tonalidade.

OBS. 3: Os lavatérios dos WC's PCD devem ser suspensos a fim de possibilitar a
aproximacao de pessoa em cadeira de rodas.

OBS. 4: Nas portas dos WC's e dos Laboratérios que tem a P3, deve ser utilizada soleira de
granito cinza andorinha, 20 mm de espessura, para fazer a concordancia entre os pisos
desses ambientes e da circulagdo, tendo em vista que nesses ambientes deve haver um
desnivel de, no maximo de 2 cm.

OBS. 5: Deve ser instalado botdo de acionamento de alarme de emergéncia junto as pecas

I |

-
- RECEPGAO GABINETE I

@ // sanitarias dos WC's PCD e no WC do Gabinete do diretor.
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_(03)CORTE BB _(9)CORTE_CC!

Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absorgdo de agua, PEl ndo
aplicavel, cor verde musgo, acabamento superficial brilhante. Rejunte flexivel

Marca e letreiro de chapa de PVC expandido com acabamento de pintura com impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor verde. Referéncia
tinta laca nitrocelulose, nas cores vemelha (CO M100 Y100 K 15), verde (C75 Técnica: Ceral - Colegao Innova 10 x 10 cm Verde Musgo Brilhante, Rejunte
MO Y100 K15) e preta (CO MO YO K100), fonte Open Sans. epdxi Quartzolit na cor verde ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Revestimento cerdmico 10 x 10 cm com baixa absor¢cdo de agua, PEI nao
aplicavel, cor branca, acabamento superficial brilhante. Rejunte flexivel
impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia
Técnica: Ceral - Colegéo Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epdxi
Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

B
B
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| LELEL HENEN (RENRAN; ARRREN 0D 1] HREN (RERNRN{ RERNRA( RDDD 1| (HREER EEEEEEEEEE| | EER e e e e
absorgdo de agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante
para fachadas a base de silicone (incolor). Referéncia técnica: Rejunte epoxi
Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.
[ ]
L 1
FACHADA FRONTAL
06
Revestimento em casquilho ceramico (l&minas de 7 x 22 cm) com baixa Revestimento cerdmico 10 x 10 cm com baixa absor¢cdo de agua, PEI ndo
absorgdo de agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta aplicavel, cor branca, acabamento superficial brilhante. Rejunte flexivel
resisténcia a algas e fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia
para fachadas a base de silicone (incolor). Referéncia técnica: Rejunte epoxi Técnica: Ceral - Colegdo Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epodxi
Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade. Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Revestimento ceradmico 10 x 10 cm com baixa absor¢cdo de agua, PEI nado
aplicavel, cor branca, acabamento superficial brilhante. Rejunte flexivel
impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia
Técnica: Ceral - Colegédo Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epoxi
Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Revestimento em casquilho ceramico (ldminas de 7 x 22 cm) com baixa
absorcéo de agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante
para fachadas a base de silicone (incolor). Referéncia técnica: Rejunte epoxi
Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.
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@ FACHADA POSTERIOR

Revestimento em casquilho cerdmico (ldminas de 7 x 22 cm) com baixa
absorcdo de agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante
para fachadas a base de silicone (incolor). Referéncia técnica: Rejunte epoxi
Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Letreiro de chapa de PVC expandido com acabamento de pintura com tinta
laca nitrocelulose, na cor preta (CO MO YO K100), fonte Open Sans.

IRIRIRIRIRIRININ 'BIRIBIBIRIBIRIE IRIBIRIBIRIBIRIE IRIRIBIRINIE BIBIRIBIRIBIRIE Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absorcdo de agua, PEI ndo
aplicavel, cor branca, acabamento superficial brilhante. Rejunte flexivel
impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia
Técnica: Ceral - Colecédo Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epoxi
Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Revestimento em casquilho ceramico (ldminas de 7 x 22 cm) com baixa
absorgdo de agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante
para fachadas a base de silicone (incolor). Referéncia técnica: Rejunte epdxi
Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.
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@ FACHADA LATERAL DIREITA

Revestimento em casquilho ceramico (ldminas de 7 x 22 cm) com baixa
absor¢do de agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante
para fachadas a base de silicone (incolor). Referéncia técnica: Rejunte epoxi
Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Letreiro de chapa de PVC expandido com acabamento de pintura com tinta
laca nitrocelulose, na cor preta (CO MO YO K100), fonte Open Sans.

SIRIBIRIRINIEINI RIRISIBIEIBI T BIRIRIBININI R RIBIBIRIEI [ Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absor¢do de agua, PEI nio
aplicavel, cor branca, acabamento superficial brilhante. Rejunte flexivel

impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia
Técnica: Ceral - Colegdo Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epoxi
Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

ADMiNiSTF\) ATIVO Revestimento em casquilho ceramico (laminas de 7 x 22 cm) com baixa

absorcéo de agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante
para fachadas a base de silicone (incolor). Referéncia técnica: Rejunte epoxi

LABORATORIOS

Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

@ FACHADA LATERAL ESQUERDA -

TIPO DE PROJETO:

PROJETO:
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