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FUNDAMENTAL A CONFERENCIA DAS CONEXOES/ AMARRAGOES ANTES DAS CONCRETAGENS E PRINCIPALMENTE ENCAMINHAMENTO DAS BARRAS E
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ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSAVEL.
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ESPECIFICACOES SPDA

- A MALHA DE TERRA DO SPDA DEVERA SER EXECUTADA DE FORMA A ABRIGAR EM SEU
INTERIOR AS MALHAS DOS DEMAIS SISTEMAS QUE DEVERAO SER INTERLIGADOS DE FORMA
A EQUALIZAR OS POTENCIAIS.
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N OTAS Obra: Endereco:
) ; ’ ) . CONSTRUGAO DOS NOVOS CAMPUS DO IFPI
, , ~ " ' 10 - O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA - A -
1-TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS 3 - DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, 5 - DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO 7 - TODAS AS TUBULACOES METALICAS QUE CRUZAREM COM PO et RN vt A 2\21 OC(’J r’:"l‘jiLégi';ifuRR'/‘ioELEJEEE’JFESSD%":D'E'?ATEQRACAADE%OSB";:ER'OR ALTOS/ESPERANTINA/BARRAS- PI
COBERTURAS DA EDIFICACAO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES, ETC) : SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDICAO PARA CADA DESCIDA, O ANEL DE ATERRAMENTO NA COBERTURA DEVERAG SER ' ; ' SIFic
, , ' TERMINAIS AEREOS COLOCADOS A CADA 10 METROS. ESSES A x INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES COM CABO DE COBRE NU DE 50mmzENVOLVENDO TODO O EDIFICIO
DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO A ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E : I ’ ~ Conteudo da prancha:
A S TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DA MALHA E GARANTIR A EFICIENCIA DO S.P.D.A. E INTERLIGANDO A MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAGCAO ABRIGADA p
DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO. ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS. ' SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS- SPDA / MALHA INFERIOR
POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA. 8- TODAS AS CONEXOES DE SOLDA DO ATERRAMENTO DEVERAO

6 - NO TERREO DEVERA SER EXECUTADA UMA EQUALIZAGAO DE 14 - AS 11 (ONZE) DESCIDAS SERAO INTERLIGADAS NO ANEL INFERIOR
POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO
SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS

CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO, RECALQUE.

SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA. 11-NAOE FUNQ/:\O DO S.P.D.A. APROTEGCAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS

Responsavel Técnico: 2
9- O SISTEMA DE ATERRAMENTO NAO PODERA TER RESISTENCIA DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS Jean Carlos Rodrigues de Brito - Engenheiro Civil - CREA/PI 190590144-5 O /
SUPERIOR A 10 OHM'S, DEVENDO SER VERIFICADO (PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

ATRAVES DE MEDIGAO AO FINAL DA EXECUGAO. Op. de CAD: Data: Escala: |Revisdo:
Jean Maio/2024 1/100 FINAL

4 - OS CONDUTORES DE DESCIDA(CABOS DE COBRE NU DE 35.00mm?)
DEVEM SER FIXADOS NO INTERIOR DOS PILARES
VER DETALHE PLANTA DE SPDA 07.

E EM CADA PONTO DE INTERLIGAGAO SERA INSTALADA UMA HASTE
DE TERRA DE 19x2400mm, COM CAIXA DE INSPECAO.

2 - O MASTRO DO CAPTOR TIPO FRANKLIN TERA

UMA ALTURA DE 4 METROS. NO CASO DA COLOCAGAO DE
ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME
PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAGAO DE
MASTROS PROXIMOS A ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA
QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.
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ATERRAMENTO NA FUNDAÇÃO:  Deverá ser instalado, horizontalmente, no fundo da viga baldrame, Re-Bar 80mm², a partir da qual, através dos pilares, até as sapatas deverá ser instalado outro condutor (Re-Bar 80mm²), conforme detalhe 2. Os Re-Bars deverão ser amarrados fortemente com arame recozido aos estribos e demais ferragens, sendo usado na emenda entre barras, três clips galvanizados 3/8", obedecendo um transpasse de 20cm, conforme detalhe A. A conexão entre a barra vertical e horizontal (baldrame) se dá conforme o detalhe B. DESCIDAS NOS PILARES:  Embutido em cada um dos pilares da torre do prédio, em sua face mais externa (detalhe G), deverá ser instalado e amarrado fortemente com arame recozido aos estribos, o Re-Bar 50mm2, sendo a emenda entre barras conforme detalhe A.  Os Re-bars e armaduras de aço de todos pilares, lajes e vigas devem ser interligadas entre si em todos os pavimentos, através de peças de aço comum  10mm em forma "L", medindo 20x20cm, conectando alternadamente as ferragens verticais e horizontais, conforme detalhes "C" e"D". As ferragens horizontais das vigas externas devem ser sobrepostas por 20cm e firmemente amarradas c/ arame, fechando um anel (detalhe E). IMPORTANTE:  O SISTEMA ESTRUTURAL DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA CAPTOR ATRAVÉS DE SAÍDAS CONFORME DETALHES 3 E 4. É FUNDAMENTAL A CONFERÊNCIA DAS CONEXÕES/ AMARRAÇÕES ANTES DAS CONCRETAGENS E PRINCIPALMENTE ENCAMINHAMENTO DAS BARRAS E PONTOS DE CONEXÃO NA ÚLTIMA LAJE. É RECOMENDADA A EXECUÇÃO DE TESTES DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO EMITIDO POR ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL.  *USAR SELANTE DE POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES EQUIPOTENCIALIZAÇÃO: Para fins de equipotencialização, considerou-se que o BEP (Barramento de Equipotencialização Principal) será o aterramento do barramento blindado (conforme indicação do Projeto Elétrico) e que os BEL (Barramentos de Equipotencialização Local) serão as barras de terra dos quadros parciais de cada pavimento, às quais deverão ser conectadas as instalações e massas metálicas (tubulação de incêndio - Conforme detalhes 7 e 8 e trilhos dos elevadores) além do TAT (Terminal de Aterramento de Telecomunicações). PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: Não é função do SPDA a proteção de quipamentos eletrônicos. Para tal deverão ser previstos protetores de surto. 
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ATERRAMENTO NA FUNDAÇÃO:  Deverá ser instalado, horizontalmente, no fundo da viga baldrame, Re-Bar 80mm², a partir da qual, através dos pilares, até as sapatas deverá ser instalado outro condutor (Re-Bar 80mm²), conforme detalhe 2. Os Re-Bars deverão ser amarrados fortemente com arame recozido aos estribos e demais ferragens, sendo usado na emenda entre barras, três clips galvanizados 3/8", obedecendo um transpasse de 20cm, conforme detalhe A. A conexão entre a barra vertical e horizontal (baldrame) se dá conforme o detalhe B. DESCIDAS NOS PILARES:  Embutido em cada um dos pilares da torre do prédio, em sua face mais externa (detalhe G), deverá ser instalado e amarrado fortemente com arame recozido aos estribos, o Re-Bar 50mm2, sendo a emenda entre barras conforme detalhe A.  Os Re-bars e armaduras de aço de todos pilares, lajes e vigas devem ser interligadas entre si em todos os pavimentos, através de peças de aço comum  10mm em forma "L", medindo 20x20cm, conectando alternadamente as ferragens verticais e horizontais, conforme detalhes "C" e"D". As ferragens horizontais das vigas externas devem ser sobrepostas por 20cm e firmemente amarradas c/ arame, fechando um anel (detalhe E). IMPORTANTE:  O SISTEMA ESTRUTURAL DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA CAPTOR ATRAVÉS DE SAÍDAS CONFORME DETALHES 3 E 4. É FUNDAMENTAL A CONFERÊNCIA DAS CONEXÕES/ AMARRAÇÕES ANTES DAS CONCRETAGENS E PRINCIPALMENTE ENCAMINHAMENTO DAS BARRAS E PONTOS DE CONEXÃO NA ÚLTIMA LAJE. É RECOMENDADA A EXECUÇÃO DE TESTES DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO EMITIDO POR ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL.  *USAR SELANTE DE POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES EQUIPOTENCIALIZAÇÃO: Para fins de equipotencialização, considerou-se que o BEP (Barramento de Equipotencialização Principal) será o aterramento do barramento blindado (conforme indicação do Projeto Elétrico) e que os BEL (Barramentos de Equipotencialização Local) serão as barras de terra dos quadros parciais de cada pavimento, às quais deverão ser conectadas as instalações e massas metálicas (tubulação de incêndio - Conforme detalhes 7 e 8 e trilhos dos elevadores) além do TAT (Terminal de Aterramento de Telecomunicações). PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: Não é função do SPDA a proteção de quipamentos eletrônicos. Para tal deverão ser previstos protetores de surto. 
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