Saida de Veiculos
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Sobe

Guia padrao de concreto 100x30cm,
espessura 13cm, face inferior, e 11cm,
face superior, cor natural.

Piso de concreto moldado in loco,
acabamento convencional.

2.00

Piso tatil direcional de concreto
25x25x2cm, cor azul.

Piso tatil alerta de concreto
25x25x2cm, cor vermelha.
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SUBESTACAO

Laje P. M. impermeabilizada
com vegetacgao.
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Revestimento em aluminio
composto - ACM, cor branca

@ PLANTA BAIXA - GUARITA COM ENTRADA PRINCIPAL

3.90

75

90

1.10

GUARITA
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SALA TECNICA
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Piso de concreto moldado in loco,
_ acabamento convencional.
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@ CORTE AA

Marca e letreiro de chapa de PVC expandido com acabamento de pintura
com tinta laca nitrocelulose, nas cores vemelha (CO M100 Y100 K 15),
verde (C75 MO Y100 K15) e preta (CO MO YO K100), fonte Open Sans.

Portao de correr com moldura de metalon
100x100mm e malha de barras chatas de

ferro galvanizado de 3"x1/4". Pintura de
esmalte sintético fosco na cor preta.

BEW Paraiba

Campus XXXX

INSTITUTO FEDERAL

Portdo com moldura de metalon 50x50mm e
malha de barras chatas de ferro galvanizado
de 1 1/2"x1/4". Pintura de esmalte sintético
fosco na cor preta.

Revestimento em aluminio composto - ACM, cor branca

Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absor¢do de agua,
PEI ndo aplicavel, cor verde musgo, acabamento superficial
brilhante. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas
e fungos na cor verde. Referéncia Técnica: Ceral - Colegéo Innova
10 x 10 cm Verde Musgo Brilhante, Rejunte epodxi Quartzolit na
cor verde ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

@ PLANTA DE COBERTA
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Muro em alvenaria com acabamento

em pintura a base de cal na cor branca. Subestagao aérea.
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@ FACHADA FRONTAL

ESQUADRIAS
PORTAS

Gof1
DIMENSOES : AREA
Ne ( Largura x Altura x AREA TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA QUANT. TOTAL
. (m2) (UND)
Altura do Piso) (m2)
G02
. 0,84 210 000 ABRIR EM ALUMINIO, PREENCHIMENTO EM LAMBRI, -
COM GUARNICAO. FIXACAO COM PARAFUSOS.
EM ALUMINIO, PREENCHIMENTO EM LAMBRI, COM
= 070210 1 0,00 ABRIR GUARNICAO. FIXACAO COM PARAFUSOS. ol
TOTAL
JANELAS
DIMENSOES : AREA
- ANT.
N° ( Largura x Altura x ’?RE;* TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA CESND) TOTAL
Altura do Piso) m (m?2)
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 02
Jo1 2,20 1,10 | 1,00 CORRER | FOLHAS MOVEIS, COM VIDRO DE ESPESSURA 01
4mm.
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 02
102 0,60 1,10 | 1,00 CORRER FOLHAS MOVEIS, COM VIDRO DE ESPESSURA 02
4mm.
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 02
Jo3 0,65 0,50 | 1,60 CORRER | FOLHAS MOVEIS, COM VIDRO DE ESPESSURA 01
4mm.
TOTAL
COBOGO
DIMENSOES ; AREA
~ UANT.
N° ( Largura x Altura x /?RE;A TIPO DESCRICAO Q(UND) TOTAL
Altura do Piso) m (m2)
ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO
cor 080 1,05 1,05 (7X40X40cm). !
TOTAL
GRADE
DIMENSOES . AREA
~ UANT.
( Largura x Altura x A(\:E? TIPO DESCRICAO Q(UND) TOTAL
Altura do Piso) (m2)
NE
QUADRO DE ESPECIFICAGOES
@ PISO
1. Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area

maior que 10 m2.

8 PAREDE

1. Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensdes 60x60 cm aplicadas a meia altura
das paredes e pintura acrilica, com emassamento executada em duas demaos, acabamento acetinado ou semibrilho cor branco
neve (acima da ceramica).

2. Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensées 60x60 cm (até o forro).
3. Pintura em tinta latex acrilica sobre massa acrilica, acabamento acetinado ou semibrilho, cor branco neve.
9 TETO
1. Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais.
2. Laje com acabamento em pintura latex PVA, com emassamento, executada em duas demaos, cor branco neve fosco.
OBSERVAGOES

REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNOS

e Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absor¢cdo de agua, PEI ndo aplicavel, cor verde musgo, acabamento
superficial brilhante. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor verde. Referéncia Técnica:
Ceral - Colegao Innova 10 x 10 cm Verde Musgo Brilhante, Rejunte epdxi Quartzolit na cor verde ou equivalentes técnicos
de mesma tonalidade.

OBS. 1: Bancada em granito cinza andorinha, com testeira de 5cm. Prever pontos para légica e cAmeras de monitoramento.

OBS. 2: Na porta do banheiro deve ser utilizada soleira em granito cinza andorinha, 20 mm de espessura, para fazer a
concordancia entre os pisos dos ambientes.

OBS. 3: Muro em alvenaria com acabamento em pintura a base de cal na cor branca.

OBS. 4: Prever instalacédo de split na sala da guarita.

4,10

ASSINATURA DO PROPRIETARIO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR
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PLANTA BAIXA - SALAS DE AULA - PAV. SUPERIOR
<C

ESQUADRIAS
PORTAS
DIMENSOES ; AREA
~ UANT.
N° ( Largura x Altura x AREA TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA © TOTAL
. (m2) (UND)
Altura do Piso) (m2)
P 0,90 2,10 0,00 ABRIR EM ALUMINIOL PREENCHLMENTO EM LAMBRI, 2
COM GUARNICAO. FIXACAO COM PARAFUSOS.
EM ALUMINIO, PREENCHIMENTO EM LAMBRI, COM
P2 0,90 2,10 0,00 ABRIR GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS. COM 04
PUXADOR HORIZONTAL INTERNO.
P3 0,84 1,65 015 ABRIR EM ALUMINIOL PREENCHI~MENTO EM LAMBRI, 12
COM GUARNICAO. FIXACAO COM PARAFUSOS.
TOTAL
JANELAS
DIMENSOES ; AREA
N° ( Largura x Altura x A(\RE/)A\ TIPO DESCRI(;/&O DA ESQUADRIA Q(BQE)T TOTAL
Altura do Piso) " (m2)
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 06
FOLHAS MOVEIS, 3 TRILHOS E ABERTURA
1,50 | 1,00 @ 1,10 '
o1 CORRER CENTRAL, COM VIDRO DE ESPESSURA 4mm E a4
PELICULA COM EFEITO JATEADO.
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 06
FOLHAS MOVEIS, 3 TRILHOS E ABERTURA
1,50 | 0,45 @ 2,25 '
102 CORRER CENTRAL, COM VIDRO DE ESPESSURA 4mm E 28
PELICULA COM EFEITO JATEADO.
TOTAL
COBOGO
DIMENSOES ; AREA
. . ANT.
N° ( Largura x Altura x AREA TIPO DESCRICAO DO COBOGO QUAN TOTAL
. (m2) (UND)
Altura do Piso) (m2)
ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO
Co1 2,15 | 570 @ 0,50 (7X50X50cm). 2
ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO
Co02 2,00 1,80 0,30 (7X50X50cm). 4
TOTAL
QUADRO DE ESPECIFICAGOES
PISO
1. Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area
maior que 10 m2.
8 PAREDE
1. Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensdes 60x60 cm aplicadas a meia altura

das paredes e pintura acrilica, com emassamento executada em duas demaos, acabamento acetinado ou semibrilho cor branco

neve (acima da ceramica).

2. Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensdes 60x60 cm (até o forro).
3. Pintura em tinta acrilica sobre massa acrilica, acabamento acetinado ou semibrilho, cor branco neve.

9 TETO

1. Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixagéo .

OBSERVAGOES

COBERTA: Telha galvalume com isolamento termoacustico em espuma rigida de poliuretano (PU) injetado, espessura 30 mm,
densidade 35 kg/m®. Revestimento em telha trapezoidal nas duas faces com espessura de 0,5 mm cada, acabamento natural.

RAMPA: Chaft para tubulagdo da descida de aguas pluviais da laje deve ser executado em placa cimenticia, nos locais
indicados em desenho (Detalhe 01).

O desnivel existente entre o piso do passeio de acesso a rampa e escada, e 0 mesmo passeio de acesso ao Bloco de Salas de
Aula devera ser vencido por rampa, conforme indicado em desenho, com guias de balizamento de cada lado, de alvenaria de
1/2  vez, altura 20cm, chapiscada e rebocada, acabamento em pintura acrilica, com emassamenro, executada em duas

demaos, cor branco neve.

REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNOS

e  Revestimento em casquilho cerdmico (laminas de 7 x 22 cm) com baixa absorgdo de agua, na cor vermelha. Rejunte
flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante para fachadas a
base de silicone (incolor). Referéncia técnica: Rejunte epoxi Quartzolit cor vermelha ou equivalente técnico de mesma

tonalidade.

e Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absorgdo de agua, PEI ndo aplicavel, cor branca, acabamento superficial
brilhante. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia Técnica: Ceral -
Colegao Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epdxi Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma

tonalidade.

e Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absor¢cdo de agua, PEIl néo aplicavel, cor verde musgo, acabamento
superficial brilhante. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor verde. Referéncia Técnica:
Ceral - Colegao Innova 10 x 10 cm Verde Musgo Brilhante, Rejunte epdxi Quartzolit na cor verde ou equivalentes técnicos

de mesma tonalidade.

e  Guarda corpo da rampa, da escada 02 e das passarelas de acesso ao pavimento superior, assim como as paredes
internas da escada 01 devem ser em revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absorgao de agua, PEI ndo aplicavel,
cor branca, acabamento superficial brilhante. Rejunte flexivel impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor
branca. Referéncia Técnica: Ceral - Colegéo Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epoéxi Quartzolit na cor branca

ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

BARRAS DE APOIO

Boxe adaptado a pessoas com mobilidade reduzida (WC's Coletivo): duas barras horizontais 70 cm de comprimento e duas

barras verticais de 70 cm de altura (uma de cada lado), ou duas barras em "L" medindo 70 x 70 cm;

Lavatdrios adaptados a pessoas com mobilidade reduzida ou dos WC's PCD: uma barra em "U" com 30 cm de profundidade e
uma barra vertical com 60 cm de altura;
Bacia sanitaria WC's PCD: duas barras horizontais de 80 cm, uma na lateral e outra ao fundo da bacia sanitaria, uma barra

vertical de 70 cm na lateral;

Portas dos WC's PCD: Barra horizontal de 60 cm de comprimento.

OBS. 1: As bacias sanitarias dos WC's PCD devem ter altura de, no minimo, 43 cm e, no maximo, 45 cm (sem contar a altura

do assento).

OBS. 2: Os lavatérios dos WC's PCD devem ser suspensos a fim de possibilitar a aproximagao de pessoa em cadeira de

rodas.

OBS. 3: Nas portas dos WC's, deve ser utilizada soleira de granito cinza andorinha, 20 mm de espessura, para fazer a
concordancia entre os pisos desses ambientes e da circulagdo, tendo em vista que nesses ambientes deve haver um desnivel

de, no maximo 2 cm.

OBS. 4: Deve ser instalado botdo de acionamento de alarme de emergéncia junto as pecgas sanitarias dos WC's PCD.

CORRIMAO DA RAMPA E DAS ESCADAS

Corriméos simples em aluminio instalados em ambos os lados a 0,92 e 0,70m do piso acabado, medidos da face superior até a
quina do degrau (escada) ou do patamar, acompanhando a inclinagédo da rampa.

ASSINATURA DO PROPRIETARIO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR
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PROJETO: BLOCO DE SALAS DE AULA
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* SALA DE AULA SALA DE AULA

@ CORTE AA

Revestimento em casquilho cerdmico (laminas de
7 x 22 cm) com baixa absorgdo de agua, na cor
vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor vermelha.
Acabamento com hidrofugante para fachadas a
base de silicone (incolor). Referéncia técnica:
Rejunte epdxi Quartzolit cor vermelha ou
equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

I || || || || || || || I
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| Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa
, ! , absorcdo de agua, PEI n&o aplicavel, cor branca,
7 7 acabamento superficial brilhante. Rejunte flexivel
impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos
| na cor branca. Referéncia Técnica: Ceral -
Colegéo Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante,
|| N Rejunte epdxi Quartzolit na cor branca ou
ml T | | | | T N . . . .
L 1 CJ CJ il _ equivalentes técnicos de mesma tonalidade.
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Revestimento cerdmico 10 x 10 cm com baixa absor¢éo de agua, PEI nédo
aplicavel, cor branca, acabamento superficial brilhante. Rejunte flexivel
impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia
Técnica: Ceral - Colegdo Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epoxi
- Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.
[ g
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Revestimento em casquilho cerdmico (laminas de 7 x 22 cm) com baixa
I I I absorcdo de agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta
| | | resisténcia a algas e fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante
para fachadas a base de silicone (incolor). Referéncia técnica: Rejunte epoxi
Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.
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ASSINATURA DO PROPRIETARIO
Revestimento em casquilho ceramico (laminas de 7 x 22 cm) com baixa
absorcdo de agua, na cor vermelha. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor vermelha. Acabamento com hidrofugante
para fachadas a base de silicone (incolor). Referéncia técnica: Rejunte epoxi
Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.
ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
T T T T T T - — —— —— — ASSINATURA DO CONSTRUTOR
I I
I I
I I
Revestimento ceramico 10 x 10 cm com baixa absor¢do de agua, PEI nédo : :
1 T aplicavel, cor branca, acabamento superficial brilhante. Rejunte flexivel 1 1
> fes <—| N = cfl 5 [eo] « slesl d [ 5 |es] « > e <—I-> PN slesf e | 5 o] « s e <—| s leo] « sles] el 5 |eo] « |-> s« § o o] « impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca. Referéncia | T T | ... MINISTERIO DA EDUCACAO
8 1 Técnica: Ceral - Colegéo Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epoxi | 1 | ;
— | Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade. | & | [ ] | INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA
' — X | BEE INSTITUTO FEDERAL
—_— T ~ | 0 AN DIRETORIA I?E GERENCIAMENTO E
Py : : ararba FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA
| | mroperroseto: - ARQUITETONICO
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1 | | ROUETO: BLOCO DE SALAS DE AULA
I I
: : CONTEUDO: PLANTA DE COBERTA/ CORTES AA e BB/ FACHADA FRONTAL/  pesenHONe:
L . FACHADA LATERAL ESQUERDA/ FACHADA FRONTAL COM
! RAMPA E CAIXA DA ESCADA/ DETALHE 01 02/02
08 FACHADA FRONTAL COM RAMPA E CAIXA DA ESCADA DETALHE 01 enpereo/toca: CAMPI MAMANGUAPE, SAPE E QUEIMADAS
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