
SUPORTE GUIA COM CONECTOR DE ISOLAMENTO NA PAREDE

TERMINAL AÉREO(h=35cm)

DESCIDA - CABO DE COBRE NU 35 mm²DESCE
#35mm²

MALHA INFERIOR - CABO DE COBRE NÚ 50mm²

CAIXA DE INSPEÇÃO COM HASTE DE TERRA DE Ø19X2400mm 

SUBIDA - CABO DE COBRE NU #35mm²SOBE
#35mm²

MALHA SUPERIOR - CABO DE COBRE NÚ #35mm²

TERMINAL AÉREO

LEGENDA

SOLDA EXOTÉMICA

ATERRAMENTO

SEM ESCALA 

DETALHE 05
FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE NU EM ALVENARIA

SEM ESCALA 

DETALHE 06
FIXAÇÃO DA BARRA  À TELHA METÁLICA

SEM ESCALA 

DETALHE 07
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO NA PLATIBANDA

SEM ESCALA 

DETALHE 01
SPDA ESTRUTURAL EM PRÉDIO GENÉRICO

SEM ESCALA 

DETALHE 08
SAÍDA VERTICAL DO RE-BAR

SEM ESCALA 

DETALHE 09
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

SEM ESCALA 

DETALHE 03
CONEXÃO COM TUBULAÇÕES METÁLICAS

SEM ESCALA 

DETALHE 04
CONEXÃO COM ELEMENTOS METÁLICOS

NOTA

SEM ESCALA 

DETALHE 02
CONEXÃO DA DESCIDA EM CABO DE COBRE

BICICLETÁRIO MOTÁRIO
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MONTADO NO TOPO DO

CAPTOR TIPO FRANKLIN
FIXADO EM MASTRO COM 6m

TUBO(VER DETALHE) 

MONTADO NO TOPO DO

CAPTOR TIPO FRANKLIN
FIXADO EM MASTRO COM 6m
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MONTADO NO TOPO DO

CAPTOR TIPO FRANKLIN
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CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

3 - DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO,

QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME

2 - O MASTRO DO CAPTOR TIPO FRANKLIN TERÁ

POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO

1 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS

DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS

11 - NÃO É FUNÇÃO DO S.P.D.A.  A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

10 - O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES

8 - TODAS AS CONEXÕES DE SOLDA DO ATERRAMENTO DEVERÃO

7 - TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM

INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

4 - OS CONDUTORES DE DESCIDA(CABOS DE COBRE NU DE 35.00mm²)  

9 - O SISTEMA DE ATERRAMENTO NÃO PODERÁ TER RESISTÊNCIA

ATRAVÉS DE MEDIÇÃO AO FINAL DA EXECUÇÃO.

COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINÉS,ETC)

DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE

UMA ALTURA DE 4 METROS. NO CASO DA COLOCAÇÃO DE

PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE
MASTROS PRÓXIMOS A ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA

TERMINAIS AÉREOS COLOCADOS A CADA 10 METROS. ESSES
TERMINAIS DIMINUIRÃO A PROBABILIDADE DA MALHA

DEVEM SER FIXADOS NO INTERIOR DOS PILARES

O ANEL DE ATERRAMENTO NA COBERTURA DEVERÃO SER

SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

SUPERIOR A 10 OHM'S, DEVENDO SER VERIFICADO

ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS

E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO S.P.D.A.

ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS

(PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.
VER DETALHE PLANTA DE SPDA 07.

12 - O ANEL INFERIOR NO TÉRREO TERÁ UMA DISTÂNCIA NÃO INFERIOR
A 1,00m DA ESTRUTURA E UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m,
COM CABO DE COBRE NÚ DE 50mm²,ENVOLVENDO TODO O EDIFÍCIO
E INTERLIGANDO A MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA.

14 - AS 11 (ONZE) DESCIDAS SERÃO INTERLIGADAS NO ANEL INFERIOR
E EM CADA PONTO DE INTERLIGAÇÃO SERÁ INSTALADA UMA HASTE
DE TERRA DE 19x2400mm, COM CAIXA DE INSPEÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES SPDA

A EQUALIZAR OS POTENCIAIS.
INTERIOR AS MALHAS DOS DEMAIS SISTEMAS QUE DEVERÃO SER INTERLIGADOS DE FORMA 
- A MALHA DE TERRA DO SPDA DEVERÁ SER EXECUTADA DE FORMA A ABRIGAR EM SEU 

:
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5 - DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

6 - NO TÉRREO DEVERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE

CONSIDERÁVEIS TAIS COMO: INCÊNDIO, RECALQUE.

SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA CADA DESCIDA,

ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO
SISTEMA ELÉTRICO, TELEFÔNICO E MASSAS METÁLICAS
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ATERRAMENTO

SEM ESCALA 

DETALHE 05
FIXAÇÃO DE CABO DE COBRE NU EM ALVENARIA

SEM ESCALA 

DETALHE 06
FIXAÇÃO DA BARRA  À TELHA METÁLICA

SEM ESCALA 

DETALHE 07
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO NA PLATIBANDA

SEM ESCALA 

DETALHE 01
SPDA ESTRUTURAL EM PRÉDIO GENÉRICO

SEM ESCALA 

DETALHE 08
SAÍDA VERTICAL DO RE-BAR

SEM ESCALA 

DETALHE 09
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

SEM ESCALA 

DETALHE 03
CONEXÃO COM TUBULAÇÕES METÁLICAS

SEM ESCALA 

DETALHE 04
CONEXÃO COM ELEMENTOS METÁLICOS

NOTA

SEM ESCALA 

DETALHE 02
CONEXÃO DA DESCIDA EM CABO DE COBRE

SUPORTE GUIA COM CONECTOR DE ISOLAMENTO NA PAREDE

TERMINAL AÉREO(h=35cm)

DESCIDA - CABO DE COBRE NU 35 mm²DESCE
#35mm²

MALHA INFERIOR - CABO DE COBRE NÚ 50mm²

CAIXA DE INSPEÇÃO COM HASTE DE TERRA DE Ø19X2400mm 

SUBIDA - CABO DE COBRE NU #35mm²SOBE
#35mm²

MALHA SUPERIOR - CABO DE COBRE NÚ #35mm²

TERMINAL AÉREO

LEGENDA

SOLDA EXOTÉMICA

CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

3 - DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO,

QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME

2 - O MASTRO DO CAPTOR TIPO FRANKLIN TERÁ

POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO

1 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS

DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS

11 - NÃO É FUNÇÃO DO S.P.D.A.  A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

10 - O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES

8 - TODAS AS CONEXÕES DE SOLDA DO ATERRAMENTO DEVERÃO

7 - TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM

INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

4 - OS CONDUTORES DE DESCIDA(CABOS DE COBRE NU DE 35.00mm²)  

9 - O SISTEMA DE ATERRAMENTO NÃO PODERÁ TER RESISTÊNCIA

ATRAVÉS DE MEDIÇÃO AO FINAL DA EXECUÇÃO.

COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINÉS,ETC)

DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE

UMA ALTURA DE 4 METROS. NO CASO DA COLOCAÇÃO DE

PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE
MASTROS PRÓXIMOS A ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA

TERMINAIS AÉREOS COLOCADOS A CADA 10 METROS. ESSES
TERMINAIS DIMINUIRÃO A PROBABILIDADE DA MALHA

DEVEM SER FIXADOS NO INTERIOR DOS PILARES

O ANEL DE ATERRAMENTO NA COBERTURA DEVERÃO SER

SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

SUPERIOR A 10 OHM'S, DEVENDO SER VERIFICADO

ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS

E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO S.P.D.A.

ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS

(PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.
VER DETALHE PLANTA DE SPDA 07.

12 - O ANEL INFERIOR NO TÉRREO TERÁ UMA DISTÂNCIA NÃO INFERIOR
A 1,00m DA ESTRUTURA E UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m,
COM CABO DE COBRE NÚ DE 50mm²,ENVOLVENDO TODO O EDIFÍCIO
E INTERLIGANDO A MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA.

14 - AS 11 (ONZE) DESCIDAS SERÃO INTERLIGADAS NO ANEL INFERIOR
E EM CADA PONTO DE INTERLIGAÇÃO SERÁ INSTALADA UMA HASTE
DE TERRA DE 19x2400mm, COM CAIXA DE INSPEÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES SPDA

A EQUALIZAR OS POTENCIAIS.
INTERIOR AS MALHAS DOS DEMAIS SISTEMAS QUE DEVERÃO SER INTERLIGADOS DE FORMA 
- A MALHA DE TERRA DO SPDA DEVERÁ SER EXECUTADA DE FORMA A ABRIGAR EM SEU 
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5 - DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

6 - NO TÉRREO DEVERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE

CONSIDERÁVEIS TAIS COMO: INCÊNDIO, RECALQUE.

SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA CADA DESCIDA,
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MONTADO NO TOPO DO

CAPTOR TIPO FRANKLIN
FIXADO EM MASTRO COM 6m

TUBO(VER DETALHE) 

CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

3 - DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO,

QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME

2 - O MASTRO DO CAPTOR TIPO FRANKLIN TERÁ

POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO

1 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS

DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS

11 - NÃO É FUNÇÃO DO S.P.D.A.  A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

10 - O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES

8 - TODAS AS CONEXÕES DE SOLDA DO ATERRAMENTO DEVERÃO

7 - TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM

INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

4 - OS CONDUTORES DE DESCIDA(CABOS DE COBRE NU DE 35.00mm²)  

9 - O SISTEMA DE ATERRAMENTO NÃO PODERÁ TER RESISTÊNCIA

ATRAVÉS DE MEDIÇÃO AO FINAL DA EXECUÇÃO.

COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINÉS,ETC)

DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE

UMA ALTURA DE 4 METROS. NO CASO DA COLOCAÇÃO DE

PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE
MASTROS PRÓXIMOS A ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA

TERMINAIS AÉREOS COLOCADOS A CADA 10 METROS. ESSES
TERMINAIS DIMINUIRÃO A PROBABILIDADE DA MALHA

DEVEM SER FIXADOS NO INTERIOR DOS PILARES

O ANEL DE ATERRAMENTO NA COBERTURA DEVERÃO SER

SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

SUPERIOR A 10 OHM'S, DEVENDO SER VERIFICADO

ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS

E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO S.P.D.A.

ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS

(PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.
VER DETALHE PLANTA DE SPDA 07.

12 - O ANEL INFERIOR NO TÉRREO TERÁ UMA DISTÂNCIA NÃO INFERIOR
A 1,00m DA ESTRUTURA E UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m,
COM CABO DE COBRE NÚ DE 50mm²,ENVOLVENDO TODO O EDIFÍCIO
E INTERLIGANDO A MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA.

14 - AS 11 (ONZE) DESCIDAS SERÃO INTERLIGADAS NO ANEL INFERIOR
E EM CADA PONTO DE INTERLIGAÇÃO SERÁ INSTALADA UMA HASTE
DE TERRA DE 19x2400mm, COM CAIXA DE INSPEÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES SPDA

A EQUALIZAR OS POTENCIAIS.
INTERIOR AS MALHAS DOS DEMAIS SISTEMAS QUE DEVERÃO SER INTERLIGADOS DE FORMA 
- A MALHA DE TERRA DO SPDA DEVERÁ SER EXECUTADA DE FORMA A ABRIGAR EM SEU 
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5 - DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

6 - NO TÉRREO DEVERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE

CONSIDERÁVEIS TAIS COMO: INCÊNDIO, RECALQUE.

SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA CADA DESCIDA,

ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO
SISTEMA ELÉTRICO, TELEFÔNICO E MASSAS METÁLICAS

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
I=10%

AutoCAD SHX Text
I=10%

AutoCAD SHX Text
NOTA: USAR SELANTE DE POLIURETANO

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO NA FUNDAÇÃO:  Deverá ser instalado, horizontalmente, no fundo da viga baldrame, Re-Bar 80mm², a partir da qual, através dos pilares, até as sapatas deverá ser instalado outro condutor (Re-Bar 80mm²), conforme detalhe 2. Os Re-Bars deverão ser amarrados fortemente com arame recozido aos estribos e demais ferragens, sendo usado na emenda entre barras, três clips galvanizados 3/8", obedecendo um transpasse de 20cm, conforme detalhe A. A conexão entre a barra vertical e horizontal (baldrame) se dá conforme o detalhe B. DESCIDAS NOS PILARES:  Embutido em cada um dos pilares da torre do prédio, em sua face mais externa (detalhe G), deverá ser instalado e amarrado fortemente com arame recozido aos estribos, o Re-Bar 50mm2, sendo a emenda entre barras conforme detalhe A.  Os Re-bars e armaduras de aço de todos pilares, lajes e vigas devem ser interligadas entre si em todos os pavimentos, através de peças de aço comum  10mm em forma "L", medindo 20x20cm, conectando alternadamente as ferragens verticais e horizontais, conforme detalhes "C" e"D". As ferragens horizontais das vigas externas devem ser sobrepostas por 20cm e firmemente amarradas c/ arame, fechando um anel (detalhe E). IMPORTANTE:  O SISTEMA ESTRUTURAL DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA CAPTOR ATRAVÉS DE SAÍDAS CONFORME DETALHES 3 E 4. É FUNDAMENTAL A CONFERÊNCIA DAS CONEXÕES/ AMARRAÇÕES ANTES DAS CONCRETAGENS E PRINCIPALMENTE ENCAMINHAMENTO DAS BARRAS E PONTOS DE CONEXÃO NA ÚLTIMA LAJE. É RECOMENDADA A EXECUÇÃO DE TESTES DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO EMITIDO POR ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL.  *USAR SELANTE DE POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES EQUIPOTENCIALIZAÇÃO: Para fins de equipotencialização, considerou-se que o BEP (Barramento de Equipotencialização Principal) será o aterramento do barramento blindado (conforme indicação do Projeto Elétrico) e que os BEL (Barramentos de Equipotencialização Local) serão as barras de terra dos quadros parciais de cada pavimento, às quais deverão ser conectadas as instalações e massas metálicas (tubulação de incêndio - Conforme detalhes 7 e 8 e trilhos dos elevadores) além do TAT (Terminal de Aterramento de Telecomunicações). PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: Não é função do SPDA a proteção de quipamentos eletrônicos. Para tal deverão ser previstos protetores de surto. 

AutoCAD SHX Text
NIQUELADA TEL-750

AutoCAD SHX Text
ARRUELA LISA %%c1/4" REF.:TEL-5303

AutoCAD SHX Text
PORCA AÇO INOX %%c1/4" REF.:TEL-5314

AutoCAD SHX Text
FITA PERFURADA 

AutoCAD SHX Text
EM LATÃO 

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO AÇO INOX %%c1/4" REF.:TEL-5329

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE COMPRESSÃO REF.:TEL-5150

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
METÁLICA

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 35mm² ou 16mm²

AutoCAD SHX Text
SEGUE PARA MALHA DE CAPTAÇÃO OU BEP/BEL

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO 3/8" REF.:(BELGO)

AutoCAD SHX Text
CORDOALHADE AÇO 

AutoCAD SHX Text
SEXTAVADA 1/4"

AutoCAD SHX Text
PORCA INOX

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-5150

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE COMPRESSÃO 

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO SEXTAVADO EM 

AutoCAD SHX Text
INOX REF.:TEL-5329

AutoCAD SHX Text
METÁLICA

AutoCAD SHX Text
ESTRUTURA

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL- 5314

AutoCAD SHX Text
ARRUELA DE PRESSÃO

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-5311

AutoCAD SHX Text
INOX 1/4" REF.:TEL-5305

AutoCAD SHX Text
ARRUELA LISA ABA LARGA

AutoCAD SHX Text
LAJE

AutoCAD SHX Text
PILAR

AutoCAD SHX Text
CONECTAR AO CONDUTOR CAPTOR

AutoCAD SHX Text
SAÍDA VERTICAL RE-BAR 50mm2

AutoCAD SHX Text
arame

AutoCAD SHX Text
torcido

AutoCAD SHX Text
DET.E

AutoCAD SHX Text
Conexão entre 

AutoCAD SHX Text
A conexão alternada deverá ser  feita em todos os ponto de  cruzamento de lajes e pilares.

AutoCAD SHX Text
do pilar

AutoCAD SHX Text
ferragem

AutoCAD SHX Text
estribo

AutoCAD SHX Text
da laje

AutoCAD SHX Text
ferragem

AutoCAD SHX Text
Conexão alternada entre ferragem ver- tical e horizontal de pilares, vigas, lajes  e blocos, c/ verga- lhão comum em forma de "L" 20x20cm (VER DETALHE D)

AutoCAD SHX Text
 >%%C10mm

AutoCAD SHX Text
torcido

AutoCAD SHX Text
arame

AutoCAD SHX Text
vergalhão "L"

AutoCAD SHX Text
rebar

AutoCAD SHX Text
horizontal

AutoCAD SHX Text
DET.D

AutoCAD SHX Text
lage

AutoCAD SHX Text
detalhe

AutoCAD SHX Text
DET.C

AutoCAD SHX Text
(viga baldrame)

AutoCAD SHX Text
rebar vertical (pilar)

AutoCAD SHX Text
e rebar horizontal

AutoCAD SHX Text
Ref.: MON-432

AutoCAD SHX Text
clips galvanizado 3/8"

AutoCAD SHX Text
50 ou 80mm2

AutoCAD SHX Text
vergalhão RE-BAR

AutoCAD SHX Text
Conexão entre rebar:  Usar 3 clips e amarrar o ver- galhão à todos os estribos.

AutoCAD SHX Text
rebar

AutoCAD SHX Text
vertical

AutoCAD SHX Text
clips 3/8"

AutoCAD SHX Text
DET.B

AutoCAD SHX Text
DET. A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Sobreposição de 20cm nas ferragens longitu- dinais da face externa da viga, formando  cinturão na torre do prédio, em todas as lajes.

AutoCAD SHX Text
RE-BAR

AutoCAD SHX Text
50mm2

AutoCAD SHX Text
Interligação de massa metálica/demais elementos ao aterramento estrutural. 

AutoCAD SHX Text
DET.F

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
Laje

AutoCAD SHX Text
REDUTOR 3/8" P/ 1/4" REF.: MON-542

AutoCAD SHX Text
CONECTOR ESTRUTURAL REF.: MON-431

AutoCAD SHX Text
DISCO INOX 3/8" REGU. 37mm

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO INOX 1/4" REF.: MON-508

AutoCAD SHX Text
TERMINAL COMP. 16,0mm² REF.: MON-462

AutoCAD SHX Text
cabo cu #16,0mm²

AutoCAD SHX Text
det. 5.1.50

AutoCAD SHX Text
cx. equalizaç.

AutoCAD SHX Text
laje

AutoCAD SHX Text
bloco

AutoCAD SHX Text
viga

AutoCAD SHX Text
pilar

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
det. 4

AutoCAD SHX Text
(terraço)

AutoCAD SHX Text
SAÍDA LATERAL

AutoCAD SHX Text
det. 4

AutoCAD SHX Text
da cobertura)

AutoCAD SHX Text
(caixa d'água, teto

AutoCAD SHX Text
SAÍDA VERTICAL

AutoCAD SHX Text
RE-BAR 50mm2, REF.: MON-238

AutoCAD SHX Text
EMBUTIDO NOS PILARES

AutoCAD SHX Text
DESCIDA

AutoCAD SHX Text
DET. D e G

AutoCAD SHX Text
RE-BAR 80mm2, REF.: MON-239

AutoCAD SHX Text
EMBUTIDO NAS FUNDAÇÕES

AutoCAD SHX Text
(SAPATAS, CINTAMENTO)

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
NOTA ADICIONAL: OS CÓDIGOS DE PRODUTOS APRESENTADOS NOS DETALHES TRATAM-SE SOMENTE DE REFERÊNCIAS, PODENDO OS MESMOS SER SUBSTITUIDOS POR PRODUTOS EQUIVALENTES.

AutoCAD SHX Text
315mm

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-560

AutoCAD SHX Text
CONECTOR DE MEDIÇÃO

AutoCAD SHX Text
CONECTOR MINI-GAR EM LATÃO ESTANHADO

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
50mm REF.:TEL-5750

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC

AutoCAD SHX Text
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA

AutoCAD SHX Text
E BORDA EXTERIOR REDONDA %%c300mm PARA

AutoCAD SHX Text
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS CARGA

AutoCAD SHX Text
PESADA REF.:TEL-535

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE

AutoCAD SHX Text
NU 35mm REF.:TEL-5735

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO

AutoCAD SHX Text
%%C7/8" x 1/8" x 3mm 

AutoCAD SHX Text
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-771

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-583

AutoCAD SHX Text
CONECTOR MINI-GAR

AutoCAD SHX Text
CABEÇA CHATA

AutoCAD SHX Text
%%C1/4" x 5/8" REF.:TEL-5321

AutoCAD SHX Text
3/8" 3,00m REF.:TEL-760

AutoCAD SHX Text
BARRA GALVANIZADA A FOGO

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
BUCHA DE NYLON

AutoCAD SHX Text
S-6 EMBUTIDA NA

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-583

AutoCAD SHX Text
NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES 

AutoCAD SHX Text
%%C7/8" x 1/8" x 3mm 

AutoCAD SHX Text
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-771

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-757

AutoCAD SHX Text
SUPORTE EQUALIZADOR COLÁVEL

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 

AutoCAD SHX Text
35mm REF.:TEL-5735

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE PVC

AutoCAD SHX Text
%%c1" REF.:TEL-5503

AutoCAD SHX Text
CUNHA REF.: TEL-095

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRA TIPO D

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRA TIPO D

AutoCAD SHX Text
CUNHA REF.: TEL-095

AutoCAD SHX Text
CONDULETE DE INSPEÇÃO EM PVC 

AutoCAD SHX Text
PARA ELETRODUTO REF.:TEL-545

AutoCAD SHX Text
EM BRONZE COM 4

AutoCAD SHX Text
CONECTOR DE MEDIÇÃO

AutoCAD SHX Text
PARAFUSOS REF.:TEL-560

AutoCAD SHX Text
TAMPA PARA CONDULETE 

AutoCAD SHX Text
DE INSPEÇÃO REF.:TEL-546

AutoCAD SHX Text
I=35%

AutoCAD SHX Text
I=35%

AutoCAD SHX Text
583

AutoCAD SHX Text
TEL-

AutoCAD SHX Text
E TERMINAL AÉREO EM ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO E

AutoCAD SHX Text
ARRUELA LISA EM AÇO INOX %%CM5 ABA LARGA

AutoCAD SHX Text
APLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX OU SIMILAR) 

AutoCAD SHX Text
PARA MELHORAR A VEDAÇÃO

AutoCAD SHX Text
 1 CABO 16mm² A 35mm² E 

AutoCAD SHX Text
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE 

AutoCAD SHX Text
ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE 

AutoCAD SHX Text
FOGO H=350mm x %%C3/8" COM FIXAÇÃO

AutoCAD SHX Text
HORIZONTAL, SEM BANDEIRINHA

AutoCAD SHX Text
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A

AutoCAD SHX Text
VERGALHÃO ATÉ %%C3/8"

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO FENDA EM AÇO 

AutoCAD SHX Text
INOX AUTOATARRACHANTE 

AutoCAD SHX Text
BUCHA DE

AutoCAD SHX Text
 %%C4,2 x 32mm

AutoCAD SHX Text
A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE 

AutoCAD SHX Text
 CADA FIXAÇÃO É 1 METRO

AutoCAD SHX Text
 35mm²  DA MALHA SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 

AutoCAD SHX Text
PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
DIRETA DE CABOS, LARGURA 15mm 

AutoCAD SHX Text
COBRE 35mm² A 50mm²

AutoCAD SHX Text
E FURO %%C5mm PARA CABOS DE

AutoCAD SHX Text
NYLON Nº 6

AutoCAD SHX Text
POLIURETANO (SIKAFLEX OU SIMILAR) REF.:TEL-5905

AutoCAD SHX Text
UMA DESCIDA REF.:TEL-320

AutoCAD SHX Text
EM MASTRO 4 METROS TELESCÓPICO

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE CAPTOR TIPO FRANKLIN

AutoCAD SHX Text
%%c2" REF.:TEL-453

AutoCAD SHX Text
PARA MASTROS %%c2" E

AutoCAD SHX Text
SINALIZADOR DUPLO COM 2

AutoCAD SHX Text
LAMPÂDAS (FORNECIDO SEM

AutoCAD SHX Text
AS LÂMPADAS) REF.:TEL-600

AutoCAD SHX Text
TIPO RÍGIDO 2m PARA MASTRO

AutoCAD SHX Text
CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES

AutoCAD SHX Text
FIXAÇÃO DO MASTRO ATRAVÉS DE PARAFUSOS

AutoCAD SHX Text
SEXTAVADOS REF.:TEL-5346 E BUCHAS Nº8

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-5308. VEDAR OS FUROS COM

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA

AutoCAD SHX Text
UMA DESCIDA REF.:TEL-350

AutoCAD SHX Text
BASE PARA MASTRO EM ALUMÍNIO

AutoCAD SHX Text
FUNDIDO 2" REF.:TEL-075

AutoCAD SHX Text
SPLIT-BOLT PARA CABO DE

AutoCAD SHX Text
CONECTOR DE PRESSÃO TIPO

AutoCAD SHX Text
COBRE 35mm REF.:TEL-5015

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
UMA DESCIDA REF.:TEL-330

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES

AutoCAD SHX Text
PARA MASTROS %%c2" E

AutoCAD SHX Text
INOX REF.:TEL-032

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES

AutoCAD SHX Text
PARA MASTROS %%c1.1/2" E

AutoCAD SHX Text
EM LATÃO, PONTAS E PARAFUSOS

AutoCAD SHX Text
CAPTOR FRANKLIN C/ BASE

AutoCAD SHX Text
(3m x %%c2" + 3m x %%c1.1/2")

AutoCAD SHX Text
MASTRO TELESCÓPICO 4m

AutoCAD SHX Text
REF.:TEL-481

AutoCAD SHX Text
PARA MASTROS %%c1.1/2" E

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA

AutoCAD SHX Text
UMA DESCIDA REF.:TEL-340

AutoCAD SHX Text
35mm REF.:TEL-5735

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA VALA

AutoCAD SHX Text
DA MALHA DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
50mm TEL-5750

AutoCAD SHX Text
VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

AutoCAD SHX Text
MALHA DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
A PROFUNDIDADE 

AutoCAD SHX Text
MÍNIMA É 500mm

AutoCAD SHX Text
         A LARGURA 

AutoCAD SHX Text
     É 300mm

AutoCAD SHX Text
       RECOMENDADA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TEL-5750 PROVENIENTE DA

AutoCAD SHX Text
MALHA DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 50mm 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
E CONEXÃO ENTRE CABOS

AutoCAD SHX Text
SEM     ESCALA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CONEXÃO ENTRE CABO 16mm A 70mm

AutoCAD SHX Text
CONECTOR EM BRONZE PARA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
35mm REF.:TEL-5735

AutoCAD SHX Text
DETALHE DO ANEL DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
CONTRA TENSÃO DE PASSO

AutoCAD SHX Text
RAIO CIRCUNFERÊNCIA:

AutoCAD SHX Text
= 1 METRO  (ENTERRAR

AutoCAD SHX Text
SOLDA

AutoCAD SHX Text
EXOTÉRMICA

AutoCAD SHX Text
35mm  TEL-5750

AutoCAD SHX Text
CABO COBRE NU

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
(MOLDE HCL 5/8.50-5 TEL 905611)

AutoCAD SHX Text
SOLDA EXOTÉRMICA:

AutoCAD SHX Text
(CARTUCHO Nº115 TEL-999115)

AutoCAD SHX Text
(ALICATE Z-201 TEL-998201)

AutoCAD SHX Text
CABO COBRE NU

AutoCAD SHX Text
50mm  TEL-5750

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CABO COBRE

AutoCAD SHX Text
NU 50mm 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%C 5/8" x 2,4m TEL-5814

AutoCAD SHX Text
COBREADO COM ALTA

AutoCAD SHX Text
HASTE ATERRAMENTO AÇO

AutoCAD SHX Text
CAMADA (254 MICRONS) 

AutoCAD SHX Text
A 50cm  PROFUNDIDADE)

AutoCAD SHX Text
TEL-5750

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE INSTALAÇÃO DE

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPAÇÃO TIPO SOLO

AutoCAD SHX Text
FERRO FUNDIDO REF.:TEL-550

AutoCAD SHX Text
SOLO EM PVC COM TAMPA DE

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

AutoCAD SHX Text
DE ATERRAMENTO REF.:TEL-580

AutoCAD SHX Text
PARA CONEXÃO DE 2 CABOS A HASTE

AutoCAD SHX Text
CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
35mm REF.:TEL-5750

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
OUTROS MODELOS.

AutoCAD SHX Text
NESTES CASOS, CONSULTE

AutoCAD SHX Text
DE PESSOAS OU VEÍCULOS.

AutoCAD SHX Text
NÃO PODE SER INSTALADO EM

AutoCAD SHX Text
OBS.: ESTE MODELO DE TAMPA

AutoCAD SHX Text
PASSEIOS E ÁREAS DE TRÁFEGO

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
50mm REF.:TEL-5750

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
SOLDA EXOTÉRMICA:

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 35mm 

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 35mm 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SEM     ESCALA

AutoCAD SHX Text
ENTRE CABOS 35mm² EM "T"

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
NU 35mm 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
LADO INTERNO

AutoCAD SHX Text
DA EDIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DA EDIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
LADO EXTERNO

AutoCAD SHX Text
RE-BAR 10 MM

AutoCAD SHX Text
ARAME

AutoCAD SHX Text
PILAR

AutoCAD SHX Text
TORCIDO

AutoCAD SHX Text
ESTRIBO

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
O rebar deverá ficar na face mais

AutoCAD SHX Text
externa do pilar e amarrado c/

AutoCAD SHX Text
arame aos estribos

AutoCAD SHX Text
Vergalhão RE-BAR

AutoCAD SHX Text
10 MM

AutoCAD SHX Text
Conexão entre rebar:

AutoCAD SHX Text
Usar 3 clips e amarrar o

AutoCAD SHX Text
vergalhão à todos os estribos.

AutoCAD SHX Text
Clips galvanizado 3/8"

AutoCAD SHX Text
NA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (LEP/TAP)

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE PRESSÃO PARA

AutoCAD SHX Text
CONEXÕES EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
(CONFORME ITEM 5.2.1.3.3 DA NORMA NBR5419/2001)

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE 16mm  

AutoCAD SHX Text
(INCLUSO NA CAIXA)

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE ISOLADO 

AutoCAD SHX Text
16mm PROVENIENTE DO 

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO TELEFÔNICO

AutoCAD SHX Text
EXEMPLO DE LIGAÇÕES POSSÍVEIS

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE ISOLADO 

AutoCAD SHX Text
 16mm PROVENIENTE DA

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE ISOLADO 

AutoCAD SHX Text
16mm PROVENIENTE DO

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO DO GÁS

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
(INCLUSO NA CAIXA)

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE 50mm  

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE PRESSÃO PARA

AutoCAD SHX Text
E 1 TERMINAL CABO DE COBRE 50mm

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 200mm x

AutoCAD SHX Text
200mm EM AÇO COM BARRAMENTO ESPESURA

AutoCAD SHX Text
6mm, 8 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO DO PÁRA-RAIO

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO ELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 16mm PROVENIENTE DO

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 50mm PROVENIENTE DO 

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE ISOLADO 

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE ISOLADO 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
DAS LIGAÇÕES DOS CABOS 

AutoCAD SHX Text
 (PREENCHER NA INSTALAÇÃO)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
50mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TIPO XSH 50.50

AutoCAD SHX Text
SOLDA EXOTÉRMICA

AutoCAD SHX Text
SOLDA EXOTÉRMICA

AutoCAD SHX Text
EXEMPLO DE LIGAÇÕES POSSÍVEIS

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE INSTALAÇÃO DE

AutoCAD SHX Text
REBAR NO PILAR

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE INSTALAÇÃO DE

AutoCAD SHX Text
CONECTOR NO REBAR 

AutoCAD SHX Text
NOTAS



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
Reitoria
Av. João da Mata, 256, Jaguaribe, CEP 58015-020, Joao Pessoa (PB)

CNPJ: 10.783.898/0001-75 - Telefone: (83) 3612.9701

Documento Digitalizado Ostensivo (Público)

PROJETOS DE ENGENHARIA - PROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA) - CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA - UNIDADE: CAMPUS SAPÉ - IFPB

Assunto: PROJETOS DE ENGENHARIA - PROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA) - CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA - UNIDADE: CAMPUS SAPÉ - IFPB

Assinado por: Carlos Diego
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Ostensivo (Público)
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Carlos Diego dos Santos CarvalhoCarlos Diego dos Santos Carvalho, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAOASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 28/10/2024 10:00:24.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/10/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou
acesse https://suap.ifpb.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

1292260
0eb5465ea5

Cópia de documento digital impresso por CARLOS DIEGO (2036557) em 12/11/2024 14:26.

Página 1 de 1


	Sheets and Views
	SPDA

	Sheets and Views
	SPDA

	Sheets and Views
	SPDA

	Documento Digitalizado Ostensivo (Público)
	PROJETOS DE ENGENHARIA - PROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA - UNIDADE: CAMPUS SAPÉ - IFPB
	Documento assinado eletronicamente por:



