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DETALHE 01

O SPDA ESTRUTURAL EM PREDIO GENERICO
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NOTA ADICIONAL: 0OS CODIGOS DE
PRODUTOS APRESENTADOS NOS
DETALHES TRATAM—SE SOMENTE DE
REFERENCIAS, PODENDO OS MESMOS
SER SUBSTITUIDOS POR PRODUTOS
EQUIVALENTES.
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DETALHE 06
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DETALHE 09

O INSTALACAO DE CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO
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CABO DE COBRE NU ¥

ESPECI

FICACOES SPDA

- A MALHA DE TERRA DO SPDA DEVERA SER EXECUTADA DE FORMA A ABRIGAR EM SEU
INTERIOR AS MALHAS DOS DEMAIS SISTEMAS QUE DEVERAO SER INTERLIGADOS DE FORMA
A EQUALIZAR OS POTENCIAIS.

A

~\Planta Geral - Malha Inferior - SPDA

\_/ ESCALA 1/300

MINISTERIO DA EDUCACAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

@8 PROREITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA

DESCARGAS ATMOSFERICAS-SPDA

APROVACAO CORPO DE BOMBEIROS

APROVACAQ PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSAVEL TECNICO

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI

NOTAS

1- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS

COBERTURAS DA EDIFICAGAO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES,ETC)

DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO
DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAQAQ DE
POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

2 - O MASTRO DO CAPTOR TIPO FRANKLIN TERA

UMA ALTURA DE 4 METROS. NO CASO DA COLOCAGAO DE
ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME
PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAGAO DE
MASTROS PROXIMOS A ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA
QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

3 - DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO,
TERMINAIS AEREOS COLOCADOS A CADA 10 METROS. ESSES
TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DA MALHA
CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

4 - OS CONDUTORES DE DESCIDA(CABOS DE COBRE NU DE 35.00mm?)
DEVEM SER FIXADOS NO INTERIOR DOS PILARES
VER DETALHE PLANTA DE SPDA 07.

5 - DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO
SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIGAO PARA CADA DESCIDA,
ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E
ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

6 - NO TERREO DEVERA SER EXECUTADA UMA EQUALIZAGAO DE
POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO
SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS
CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO, RECALQUE.

7 - TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM
O ANEL DE ATERRAMENTO NA COBERTURA DEVERAO SER
INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

8 - TODAS AS CONEXOES DE SOLDA DO ATERRAMENTO DEVERAO
SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA.

9 - O SISTEMA DE ATERRAMENTO NAO PODERA TER RESISTENCIA
SUPERIOR A 10 OHM'S, DEVENDO SER VERIFICADO

ATRAVES DE MEDIGAO AO FINAL DA EXECUGAO.

10 - O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA
ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES
E GARANTIR A EFICIENCIA DO S.P.D.A.

11 - NAO E FUNCAO DO S.P.D.A. APROTECAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS

DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS
(PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

12 - O ANEL INFERIOR NO TERREO TERA UMA DISTANCIA NAO INFERIOR

A 1,00m DA ESTRUTURA E UMA PROFUNDIDADE MiNIMA DE 0,50m,

COM CABO DE COBRE NU DE 50mm2ENVOLVENDO TODO O EDIFiCIO

E INTERLIGANDO A MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAGCAO ABRIGADA.

14 - AS 11 (ONZE) DESCIDAS SERAO INTERLIGADAS NO ANEL INFERIOR
E EM CADA PONTO DE INTERLIGAGAO SERA INSTALADA UMA HASTE
DE TERRA DE 19x2400mm, COM CAIXA DE INSPECAO.
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