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A Prefeitura Municipal de sapé,

Prezados(as) Senhores(as):

Atendendo solicitagao de V.S.?, estamos apresentando os resultados das
sondagens a percussdao de simples reconhecimento. Neste relatério séo
apresentados os resultados através de segdes geoldgicas-geotécnicas,
indicando as caracteristicas dos solos perfurados e as posi¢coes dos niveis de
agua encontrados nos 6 pontos de sondagem a percussao, totalizando 10

metros de perfuragao referente ao SP - 05

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.S.2, para

os esclarecimentos que se fagam necessarios e subscrevemo-nos.
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1 APRESENTAGAO

O presente relatério faz parte das atividades de sondagem de simples
reconhecimento com SPT realizado pela empresa RUTRA A&P a pedido do
solicitante Prefeitura Municipal de sapé, no terreno onde esta implantada a
Sondagens SPT, na LOTEAMENTO CASSIANO RIBEIRO COUTINHO,
Sapé - PB, 58340000.

Os métodos de sondagem e do ensaio SPT foram conduzidos com base
nos procedimentos encontrados na NBR 6484/2020 — Solo — Sondagens de

simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio.

2 METODOS UTILIZADOS

Os procedimentos adotados durante a realizagao dos servigos seguem o
método de ensaio descrito na NBR 6484/2020 — Solo — Sondagens de simples
reconhecimento com SPT — Método de ensaio.

3 SONDAGEM A PERCUSSAO

3.1 EQUIPAMENTOS
Os equipamentos utilizados foram os seguintes:

e Torre com roldana e sarilho;

e Tubo de revestimento em aco com diametro nominal interno de

67 mm e didmetro nominal externo de 76 mm;

e Haste de lavagem/penetragédo em ago com diametro nominal
interno de 25 mm e massa tedrica de 3,23 kg/m;

e Amostrador padrao de didametro externo de 50,8 mm e diametro
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interno de 34,9 mm;
e Cabeca de bater e maco;
e Trépano;
e Trado concha com (100 £ 5) mm de diametro;
e Trado helicoidal com didmetro entre 67 mm e 73 mm;
¢ Medidor de nivel de agua;

e Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método
de ensaio.

3.2 EXECUGAO DO ENSAIO

3.2.1 Processo de perfuragao (descricao sumaria)

A sondagem foi iniciada com emprego do trado-concha ou cavadeira
manual até a profundidade de 1,00 m, seguindo-se a instalagdo até essa
profundidade, do primeiro segmento do tubo de revestimento dotado de sapata
cortante. Nas operagdes subsequentes de perfuracao, intercaladas as de ensaio
e amostragem, foi utilizado trado helicoidal (até se atingir o nivel d’agua freatico).
Caso a sondagem tenha atingido o nivel d’agua freatico, a operagao de
perfuragao por circulagao de agua é realizada utilizando-se o trépano de lavagem

como ferramenta de escavagao.

3.2.2 Amostragem

As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do
amostrador padrdo. As amostras colhidas foram acondicionadas em
recipientes préprios hermeticamente fechados e foram encaminhadas para
identificagao tactil-visual no laboratério de pedologia/mecéanica dos solos da
empresa RUTRA A&P.
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3.2.3 Ensaio de penetragao dindmica

Os indices de penetragdo foram obtidos pela cravagdo do amostrador
padréo através de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de
ferro de 65 kg da altura de 0,75 m, até se atingir a penetracdo de 0,45 m,
anotando-se o numero de golpes necessarios a cravagao de cada 0,15 m do
referido amostrador padrao, ou conforme orientagao da norma brasileira ABNT
NBR 6484:2020.

3.3 OBSERVACOES DO NIiVEL DE AGUA FREATICO

Foram realizadas determinagdes do nivel d’agua freatico conforme o
método de ensaio da norma brasileira ABNT NBR 6484:2020. Os resultados

dessas determinagdes estdo apresentados nos perfis de sondagem em anexo.

3.4 PROFUNDIDADES DAS PERFURAGOES

A profundidade das perfuragdes, para todos os furos, foi estabelecida pela

Contratante.

3.5 APRESENTAGAO DOS RESULTADOS

3.5.1 Locacao das Sondagens

A quantidade de sondagens foi definida pelo Contratante assim como suas
posicdes dentro da area estudada. Nas planilhas de sondagem apresentadas

em anexo encontram-se as coordenadas de cada sondagem.

3.5.2 Nivelamento Altimétrico
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Apds a demarcagao dos locais de cada sondagem, foi realizado o
nivelamento altimétrico de todos os pontos. A Referéncia de Nivel (RN) foi

estabelecida para o furo de acordo com o levantamento topografico realizado.

3.5.3 Perfis Individuais

Os perfis individuais dos furos de sondagem estdo apresentados em
anexo e contam com todas as informagdes coletadas em campo. Conforme
pode-se observar no perfil individual, a quantidade total de 01 (uma)

sondagem perfaz 10 metros perfurados.

4 CONCLUSAO

Os resultados apresentados neste relatério deverao ser utilizados
pelo consultor de fundagoes, de acordo com os requisitos da obra em
questao, bem como ART N° , encontrada no anexo 04 do referido

relatorio.
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A Prefeitura Municipal de sapé,

Prezados(as) Senhores(as):

Atendendo solicitagao de V.S.?, estamos apresentando os resultados das
sondagens a percussdao de simples reconhecimento. Neste relatério séo
apresentados os resultados através de segdes geoldgicas-geotécnicas,
indicando as caracteristicas dos solos perfurados e as posi¢coes dos niveis de
agua encontrados nos 6 pontos de sondagem a percussao, totalizando 10

metros de perfuragao referente ao SP - 06

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.S.2, para

os esclarecimentos que se fagam necessarios e subscrevemo-nos.
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1 APRESENTAGAO

O presente relatério faz parte das atividades de sondagem de simples
reconhecimento com SPT realizado pela empresa RUTRA A&P a pedido do
solicitante Prefeitura Municipal de sapé, no terreno onde esta implantada a
Sondagens SPT, na LOTEAMENTO CASSIANO RIBEIRO COUTINHO,
Sapé - PB, 58340000.

Os métodos de sondagem e do ensaio SPT foram conduzidos com base
nos procedimentos encontrados na NBR 6484/2020 — Solo — Sondagens de

simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio.

2 METODOS UTILIZADOS

Os procedimentos adotados durante a realizagao dos servigos seguem o
método de ensaio descrito na NBR 6484/2020 — Solo — Sondagens de simples
reconhecimento com SPT — Método de ensaio.

3 SONDAGEM A PERCUSSAO

3.1 EQUIPAMENTOS
Os equipamentos utilizados foram os seguintes:

e Torre com roldana e sarilho;

e Tubo de revestimento em aco com diametro nominal interno de

67 mm e didmetro nominal externo de 76 mm;

e Haste de lavagem/penetragédo em ago com diametro nominal
interno de 25 mm e massa tedrica de 3,23 kg/m;

e Amostrador padrao de didametro externo de 50,8 mm e diametro
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interno de 34,9 mm;
e Cabeca de bater e maco;
e Trépano;
e Trado concha com (100 £ 5) mm de diametro;
e Trado helicoidal com didmetro entre 67 mm e 73 mm;
¢ Medidor de nivel de agua;

e Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método
de ensaio.

3.2 EXECUGAO DO ENSAIO

3.2.1 Processo de perfuragao (descricao sumaria)

A sondagem foi iniciada com emprego do trado-concha ou cavadeira
manual até a profundidade de 1,00 m, seguindo-se a instalagdo até essa
profundidade, do primeiro segmento do tubo de revestimento dotado de sapata
cortante. Nas operagdes subsequentes de perfuracao, intercaladas as de ensaio
e amostragem, foi utilizado trado helicoidal (até se atingir o nivel d’agua freatico).
Caso a sondagem tenha atingido o nivel d’agua freatico, a operagao de
perfuragao por circulagao de agua é realizada utilizando-se o trépano de lavagem

como ferramenta de escavagao.

3.2.2 Amostragem

As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do
amostrador padrdo. As amostras colhidas foram acondicionadas em
recipientes préprios hermeticamente fechados e foram encaminhadas para
identificagao tactil-visual no laboratério de pedologia/mecéanica dos solos da
empresa RUTRA A&P.
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3.2.3 Ensaio de penetragao dindmica

Os indices de penetragdo foram obtidos pela cravagdo do amostrador
padréo através de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de
ferro de 65 kg da altura de 0,75 m, até se atingir a penetracdo de 0,45 m,
anotando-se o numero de golpes necessarios a cravagao de cada 0,15 m do
referido amostrador padrao, ou conforme orientagao da norma brasileira ABNT
NBR 6484:2020.

3.3 OBSERVACOES DO NIiVEL DE AGUA FREATICO

Foram realizadas determinagdes do nivel d’agua freatico conforme o
método de ensaio da norma brasileira ABNT NBR 6484:2020. Os resultados

dessas determinagdes estdo apresentados nos perfis de sondagem em anexo.

3.4 PROFUNDIDADES DAS PERFURAGOES

A profundidade das perfuragdes, para todos os furos, foi estabelecida pela

Contratante.

3.5 APRESENTAGAO DOS RESULTADOS

3.5.1 Locacao das Sondagens

A quantidade de sondagens foi definida pelo Contratante assim como suas
posicdes dentro da area estudada. Nas planilhas de sondagem apresentadas

em anexo encontram-se as coordenadas de cada sondagem.

3.5.2 Nivelamento Altimétrico
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Apds a demarcagao dos locais de cada sondagem, foi realizado o
nivelamento altimétrico de todos os pontos. A Referéncia de Nivel (RN) foi

estabelecida para o furo de acordo com o levantamento topografico realizado.

3.5.3 Perfis Individuais

Os perfis individuais dos furos de sondagem estdo apresentados em
anexo e contam com todas as informagdes coletadas em campo. Conforme
pode-se observar no perfil individual, a quantidade total de 01 (uma)

sondagem perfaz 10 metros perfurados.

4 CONCLUSAO

Os resultados apresentados neste relatério deverao ser utilizados
pelo consultor de fundagoes, de acordo com os requisitos da obra em
questao, bem como ART N° , encontrada no anexo 04 do referido

relatorio.
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ANEXO 01

Planilha de Campo e resumo do ensaio
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BOLETIM DE SONDAGEM SPT - DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO - NBR 6484/01
CLIENTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE Latitude: -7.085834"
OBRA: CAMPUS IFPB SAPE Longitude -35.241570°
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£ 5| 28 8 || E = ME DE GOLPES CLASSIFICACAD D0 MATERIAL
g *F |2 £o28], "
= (=] - I 5 10 15 20 15 30 35 &0 45 50 35 &0

1 3 4 | ' Silte Arenoso, fofo, coloragio marrom escuro.
15 15 15 ! !
1 2 3 | & .
2 3 5 (O Silte Argilosa, male, coloragio laranja
15 15 15 1
2 3 s i L . 2 e
El 5 7 4 i Silte Argilosa, média, caloragio marrom
15 15 15 i |
E 1 2 3 '
4 3 5 I Silte Argilosa, mole, coloraco laranjs.
g 15 15 15 H
ﬁ 2 3 3 il !
] 5 5 3 I ! Silte Argileso, média, coloragio laranja.
=2 15 15 15 | i
) | |
=< 3 4 5 i I
g B 7 -} | | Silze Argiloso, média, coloragio marrom
= 15 15 15 | i
o 1 1
2 55 7 ' '
= ) 11 13 I P Silte Argllose, rija, coloragio marrom claro.
15 15 15 { |
£t 8 s R
] 13 16 A A Silte Argitasa, rija, calaragio, marrom.
15 15 15 | |
7 9 10 ] i
g 16 1% | | Silte Argiloso, rija, coloragio marrom claro,
15 15 15 ! !
6 10 14 : 3
10 16 24 L] Silte Argitoss, muite rija, caloragSo marrom dara.
15 15 15 ¢

Observagis: A sondagem foi mterrompisa a 10 metros de profundidade dovido  critaries da cliante|
PEMETRACAD
Resp, Técnico
! 1 O AMDSTRADOR PENETROU M/crm 508 O PESO H
. 2 RS HASTES
Arfur Gomes da S M
cn[m:zm?zz:{s.a-s O AMDSTRADOR PENETROL Mferm SOB O PESO Hr
fp Ao DS HASTES MATS O FESC DE BATER
Engenheiro M

rutraaep@gmail.com




Rua Praia de Guajiru, 9179
10 andar - Ponta Neqra - Natal-RN
84 99961-0074

RUTRA A&P

Engenharia e Consulloria LTDA

ANEXO 02

Fotos

10

rutraaep@gmail.com



Rua Praia de Guajiru, 9179
10 andar - Ponta Neqra - Natal-RN
84 99961-0074

RUTRA A&P

Engenharia e Consulforia LTDA

HiF
=

il
#
e
t‘

1

] 1
N

.i"ELrtlu' finy

3 de out de 2024 13 38:56

2l ) R 30O NW.

823 Avenlda Comendador Renato Ribeiro Coutmho
- N ' Sapé

( Paralba

Altltude 129.6m

9. Velocidade:2. lkm/h
s ' fabrica
! Sp06
Gooo ' .l_ Numero do indice: 11
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_ N e 23° NE
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