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CALHA METÁLICA CALHA METÁLICA
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ESQUADRIAS
PORTAS

Nº
DIMENSÕES

( Largura x Altura x
Altura do Piso)

ÁREA
(m²) TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA

QUANT.
(UND)

ÁREA
TOTAL
(m²)

P1 0.80 1,65 0,15 1.32 ABRIR

PORTA 1 FOLHA COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO,
FECHAMENTO EM LAMBRI, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. NA
COR BRANCA. Soleira de granito cinza andorinha, 20 mm de

espessura.

03 3.96

P2 0,90 2,10 0,00 1.89 ABRIR

PORTA 1 FOLHA COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO,
FECHAMENTO EM LAMBRI, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. NA
COR BRANCA. Soleira de granito cinza andorinha, 20 mm de

espessura.

04 7.56

P3 0,90 2,10 0,00 1.89 ABRIR

PORTA 1 FOLHA, COM BARRA DE ACESSIBILIDADE, COM
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO EM LAMBRI,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. NA COR BRANCA. Soleira de
granito cinza andorinha, 20 mm de espessura.

01 1.89

P4 2,00 2,10 0,00 4.20 ABRIR

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. Soleira de granito cinza

andorinha, 20 mm de espessura.

05 21.00

P5 0,90 2,10 0,00 1.89 ABRIR

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 1 FOLHA DE 90X210 CM, ESPESSURA DD

10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. Soleira de granito cinza
andorinha, 20 mm de espessura.

01 1.89

TOTAL 14 36.30

JANELAS

Nº
DIMENSÕES

( Largura x Altura x
Altura do Piso)

ÁREA
(m²) TIPO DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA

QUANT.
(UND)

ÁREA
TOTAL

(m²)

J01 0,62 0,50 1,60 0.31 CORRER
JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER, 02 FOLHAS,
COM VIDRO DE ESPESSURA 6mm E PELÍCULA COM EFEITO

JATEADO.
04 1.24

J02 2,00 0,50 1,60 1.00 CORRER
JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER, 04 FOLHAS,
COM VIDRO DE ESPESSURA 6mm E PELÍCULA COM EFEITO

JATEADO.
06 6.00

J03 3,15 1,10 1,10 3.47 CORRER JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER, 04 FOLHAS,
COM VIDRO DE ESPESSURA 6mm TRANSPARENTE.

01 20.79

TOTAL 10 7.24
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AUDITÓRIO

PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, CORTES AA' E
BB', FACHADA FRONTAL E FACHADA LATERAL DIREITA
CAMPI MAMANGUAPE, SAPÉ E QUEIMADAS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA DO CONSTRUTOR

PISO

1. Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm
aplicada em ambientes de área maior que 10 m².
2. Carpete (fademac ou similar), e = 4,5 mm, colado sobre cimentado, plastificado, c/
adesivo base pva, exclusive cimentado.

PAREDE

1. Pintura acrílica, com emassamento executada em duas demãos, acabamento acetinado
ou semibrilho cor branco neve (acima da cerâmica).
2. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões
60x60 cm.

TETO

1. Forro em drywall para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação.
2. Forro de fibra Mineral modulado, em placas de 625x625 mm, com atenuação  acústica de
29 a 49 dB e proteção ao fogo, espessura 14 mm,  cor branca com suave véu de vidro e
pintura  texturizada, instaladas com sistema de perfis T. Referência técnica: Forro mineral
OWA, linha smart, Bolero ou similar com as mesmas características técnicas.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

OBSERVAÇÕES

PALCO: Parede curva feita em gesso.

COBERTA: Telha galvalume com isolamento termoacústico em espuma rígida de poliuretano
(PU) injetado, espessura 30 mm, densidade 35 kg/m³. Revestimento em telha trapezoidal nas
duas faces com espessura de 0,5 mm cada, acabamento natural.

REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNOS
· Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7 x 22 cm) com baixa absorção de

água, na cor vermelha.  Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e
fungos na cor vermelha.  Acabamento com hidrofugante para fachadas à base de
silicone (incolor). Referência técnica: Rejunte epóxi Quartzolit cor vermelha ou
equivalente técnico de mesma tonalidade.

· Revestimento cerâmico 10 x 10 cm com baixa absorção de água, PEI não aplicável, cor
branca, acabamento superficial brilhante.  Rejunte flexível impermeável de alta
resistência a algas e fungos na cor branca.  Referência Técnica: Ceral - Coleção Innova
10 x 10 cm Branco Brilhante, Rejunte epóxi Quartzolit na cor branca ou equivalentes
técnicos de mesma tonalidade.

BANHEIROS:
· As bacias sanitárias do WC PCD deve ter altura de, no mínimo, 43 cm e, no máximo, 45

cm (sem contar a altura do assento), deve ser utilizado lavatório de suspenso, conforme
indicado no desenho. Referência técnica:

· Os lavatórios dos WC's PCD devem ser suspensos a fim de possibilitar a aproximação
de pessoa em cadeira de rodas.

· Nas portas dos WC's deve ser utilizada soleira de granito cinza andorinha, 20 mm de
espessura, para fazer a concordância entre os pisos desses ambientes e da circulação,
tendo em vista que nesses ambientes deve haver um desnível de, no máximo de 2 cm.

· Deve ser instalado botão de acionamento de alarme de emergência junto às peças
sanitárias dos WC's PCD.

OUTROS:
· Devem ser disponibilizados dispositivos de tecnologia assistiva para atender às pessoas

com deficiência visual e/ou auditiva. Devem ser garantidas disposições especiais para a
presença física de intérprete de Libras e de guias-intérpretes. Conforme ABNT NBR
15599.

· O local determinado para posicionamento do intérprete de Libras deve ser identificado
com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva. Deve ser garantido um
foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de sinais, desde a cabeça até os
joelhos. Este foco não pode projetar sombra no plano atrás do intérprete de sinais.

PASSARELA

05 FACHADA LATERAL DIREITA

Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7 x 22 cm) com baixa
absorção de água, na cor vermelha.  Rejunte flexível impermeável de
alta resistência a algas e fungos na cor vermelha.  Acabamento com
hidrofugante para fachadas à base de silicone (incolor). Referência
técnica: Rejunte epóxi Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos
de mesma tonalidade.

Passarela: Revestimento cerâmico 10 x 10 cm com baixa absorção de
água, PEI não aplicável, cor branca, acabamento superficial brilhante.
Rejunte flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos na
cor branca.  Referência Técnica: Ceral - Coleção Innova 10 x 10 cm
Branco Brilhante, Rejunte epóxi Quartzolit na cor branca ou
equivalentes técnicos de mesma tonalidade.
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Guarda-corpo em alvenaria com corrimão em alumínio 1 1
2'.

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm com baixa absorção de água, PEI
não aplicável, cor branca, acabamento superficial brilhante.

AUDITÓRIO

03 FACHADA FRONTAL

Passarela: Revestimento cerâmico 10 x 10 cm com baixa absorção de água,
PEI não aplicável, cor branca, acabamento superficial brilhante.  Rejunte
flexível impermeável de alta resistência a algas e fungos na cor branca.
Referência Técnica: Ceral - Coleção Innova 10 x 10 cm Branco Brilhante,
Rejunte epóxi Quartzolit na cor branca ou equivalentes técnicos de mesma
tonalidade.

Revestimento em casquilho cerâmico (lâminas de 7 x 22 cm) com baixa
absorção de água, na cor vermelha.  Rejunte flexível impermeável de alta
resistência a algas e fungos na cor vermelha.  Acabamento com hidrofugante
para fachadas à base de silicone (incolor). Referência técnica: Rejunte epóxi
Quartzolit cor vermelha ou equivalentes técnicos de mesma tonalidade.

Letreiro de chapa de PVC expandido com acabamento de pintura com tinta
laca nitrocelulose, na cor preta (C0 M0 Y0 K100), fonte Open Sans.

FORRO ACÚSTICO

LAJE P.M.

TELHA METÁLICA i=19%

TELHA METÁLICA i=10%

AUDITÓRIO

PAREDE EM GESSO

06 CORTE     B B'
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CALHA METÁLICA
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